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Stavebnice male automatizace 

1. cast 



V poslednfch letech je cftit tlak na 
zjednodusenf a zprfjemnenf mnoha 
nudnych a casto se opakujfcfch 
cinnosti. V prumyslu se jedna 
o obsluhu jednoduchych stroju 
a vyrobnfch postupu, v reklame 
o programove spfnanf ruznych 
osvetlovacfch a reklamnfch zarfzenf, 
v domacnosti o usporne rfzenf 
osvetlenf a vytapenf, zalevanf zahrady, 
strezenf objektu atd. V prumyslu jsou 
k rizenf techto cinnosti pouzfvany 
programovatelne automaty, ktere 
oproti jednoucelovym zarfzenfm 
prinasejf mnoho vyhod: moznost 
programovanf ve vyssfm progra- 
movacfm jazyku, pohodlnost 
komfortnfho vyvojoveho prostredf, 
typizovanou radu ruznorodych 
vstupne vystupnfch periferif, atd. Pro 
amaterskou praxi jsou vsak progra¬ 
movatelne automaty ekonomicky 
neunosne. Proti jejich nasazenf 
naprfklad v rizenf jednoduche domacf 
automatizace hovorf i jiste tabu umele 
obestfrajfcf tuto problematiku. 

V zajmu poodhalenf rousky tajemna 
a vzhledem k nedostupnosti 
jednoduchych, relativne levnych 
a snadno zvladnutelnych prostredku 
automatizace se pokusfme Vazenemu 
ctenari v serii clanku tuto 
problematiku priblfzit. Mfsto sede 
teorie vsak zacneme z opacneho konce 
- popisem zakladnfch stavebnfch 
prvku kazdeho automatu. Mame-li 
neco sledovat a rfdit, musfme mft 

2 


predevsfm k dispozici vstupnf 
a vystupnf rozhranf. V nejjednodussfm 
prfpade se jedna o dvoustavove vstupy 
a vystupy. V slozitejsfch a narocnejsfch 
aplikacfch o rozhranf analogova, 
prfpadne o inkrementalnf snfmace, 
ovladace krokovych motoru apod. 
V prvnf casti serialu si popfseme 
konstrukci digitalnfch vstupu 
a vystupu, zdrojovy modul a modul 
rozhranf telefonnf linky. 

Vsechny casti teto stavebnice jsou 
konstruovany jako standardnf moduly 
na DIN listu jednotnych rozmeru. 
Moduly jsou vzajemne propojeny 
14zilovym plochym kabelem, ktery 
krome rozvodu napajenf pripojuje 
vsechny moduly i na standardnf 
sbernici I 2 C . Kazdy modul je 
identifikovan svou jedinecnou adre- 
sou, ktera se nastavuje zkratovacfmi 
propojkami. V maximalnf verzi je 
mozne pripojit az osm ruznych 
modulu. 

Vstupnf modul 

Jako prvnf si popfseme vstupnf 
modul. Schema zapojenf je na obr. 1. 
Vstupnf modul umoznuje pripojenf 
osmi vstupu. Vsechny vstupy jsou 
galvanicky oddeleny. Vstupnf napetf 
muze byt v rozmezf 5 az 24 V 
stejnosmernych nebo strfdavych. 

Vstupy jsou pripojeny ke 
svorkovnicfm s vyvody do desky 
s plosnymi spoji K1 az K8. Protoze 

iTftrmn 


vsechny vstupy jsou zapojeny stejne, 
popfseme si pouze vstup c. 1. Ze 
vstupnfho konektoru je napetf 
privedeno pres ochranny odpor R6 na 
LED optoclenu PC817. Dioda D1 
chranf optoclen pri prepolovanf 
vstupnfho napetf nebo v prfpade 
pripojenf strfdaveho napetf. Uvedena 
hodnota 2,7 kQ je zvolena pro rozsah 
vstupnfch napetf 5 az 24 V. Zmenou 
odporu muzeme vstup upravit pro jiny 
rozsah napetf. 

Kolektor spfnacfho tranzistoru 
optoclenu IC2 je pripojen na napajecf 
napetf +5 V pres odpor R17. 
Kondenzator Cl filtruje vystupnf 
napetf optoclenu v prfpade pripojenf 
strfdaveho vstupnfho napetf. Obvod 
IC1 typu PCF8574 je osmibitovy 
obousmerny prevodnfk na sbernici 
I 2 C. Jak bylo receno v uvodu, do 
sestavy muzeme zapojit az osm 
vstupnfch nebo vystupnfch modulu. 
Adresu prfslusneho modulu 
nastavujeme adresovacfmi propoj¬ 
kami JM1 az JM3. Pokud jsou 
rozpojeny, odpory R2, R3 a R4 zajist’ujf 
logickou "1" na adresovacfch vstupech 
AO az A2 obvodu IC1. Na obou 
krajnfch koncfch modulu jsou 
paralelne propojene 14kolfkove 
konektory K9 a K10. Zajist’ujf snadne 
propojenf vsech modulu. Krome obou 
napajecfch napetf (+5 V a +12 V) jsou 
na nich take datove a hodinove signaly 
sbernice I 2 C. 
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Obr. 1. Schema zapojeni vstupm'ho modulu 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce vstupm'ho modulu 


Stavba 

Vstupni modul je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 110 x 71,5 mm. Tento 
format byl zvolen, aby deska 
s plosnymi spoji sla zasunout do 
horni drazky modulu na DIN listu. 
Po sestaveni spodni casti plastoveho 
modulu a zasunuti desky plosny spoj 
fixujeme celnimi pan el y. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 2, obrazec desky ze strany 
soucastek (TOP) na obr. 3, obrazec 
desky ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 4. Desku s plosnymi spoji 
osadime soucastkami a zapajime, 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Protoze na desce 
nejsou zadne nastavovaci prvky, pri 
peclive praci must byt deska 
pripravena k provozu. 


ITiTTTPB 


3 


7/1999 










































































































































































STAVEBNI NAVODY 



Seznam soucastek 

vstupni modul 

R1 az R5. 

.10 k<» 

R6 az R13. 

.2,7 kD 

R14 az R21. 

.4,7 kO 

Cl az C8. 

.10 juF/25 V 

C9 az Cl 1. 

.100 nF 

D1 az D8. 

. 1N4148 

IC1 . 

. PCF8574 

IC2 az IC9. 

.PC817 

JM1, JM2, JM3.. 

.JUMPER2 

K1 az K8 . 

.ARK2 

K9, K10. 

.PINHD-2X7 


Vystupni modul 


Vystupni modul slouzi k spinani az 
osmi ruznych zarizeni. Vsechny 
vystupy jsou osazeny rele, a proto 
vzajemne galvanicky oddelene. 
Pouzity typ rele ma jeden prepinaci 
kontakt a dovoluje spinat proud do 
zateze az 6 A/230 V. 

Schema zapojeni vystupniho 
modulu je na obr. 5. Opet si popiseme 
pouze prvni z osmi shodnych kanalu. 
Obe napajeci napeti, datova i hodinova 
sbernice jsou pripojeny na konektory 
K9 a K10. Obvod IC1 typu PCF8574 
je tentokrat zapojen jako prevodnik ze 
seriove sbernice I 2 C na osmibitove 
slovo. Adresovaci propojky JM1 az 
JM3 urcuji poradove cislo (adresu) 
vystupni desky. Vystup z prevodniku 
(1. kanal) spina pres odpor R7 
tranzistor Tl. V jeho kolektoru je 



Obr. 3. Deska vstupniho modulu - strana soucastek (TOP) 
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Obr. 4. Deska vstupniho modulu - strana spoju (BOTTOM) 


zapojeno rele s prepinacim kontaktem. 
Ten je vyveden na trojitou svorkovnici 
s vyvody do plosneho spoje. Muzeme 
tak vyuzit jak spinaci, tak i rozpinaci 
kontakt rele. Stav vystupu (sepnut 
nebo rozepnut) je indikovan LED 
LD1, zapojenou pres seriovy odpor R6 
paralelne k civce rele. Dioda D1 
chrani spinaci tranzistor Tl proti 
napet’ovym spickam, tvorenym na 
induktivni zatezi (civce rele RE1). 
Protoze jsou ve spinacich pouzita rele 
s civkou na 12 V, jsou vystupni 
spinace napajeny pomocnym napetim 
+12 V (na rozdil od zbytku zarizeni, 
kde je pouzito napeti +5 V). 

Stavba 

Vystupni modul je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 110 x 71,5 mm. Rozlozeni 
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zdroje. Primar je napajen napetfm 
230 V/50 Hz. Zdroj dava nestabili- 
zovane napetf +12 V pro rele vystup- 
nfch spfnacu a stabilizovane napetf 
+ 5 V pro integrovane obvody. 

Schema zapojenf napajecfho zdroje 
je na obr. 9. Shove napetf je privedeno 
na konektor K1 a pres pojistku POl 
na primar sft’oveho transformatoru. 
Diody D1 a D2 usmernujf strfdave 
napetf na sekundarnfch vinutfch 
transformatoru. Kondenzatory Cl 
a C2 filtrujf usmernene napetf. LED 
LD1 s ochrannym odporem R1 
indikuje zapnutf zdroje. Napetf 
+ 12 V z Cl a C2 je privadeno na 
konektor K3, urceny pro extern! 
zarizenf, a na konektor K4 pro 
napajenf dalsich modulu stavebnice. 
Filtrovane napetf +12 V je stabili- 
zovano obvodem IC1 na +5 V. I toto 


soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 6, obrazec desky ze strany 
soucastek (TOP) na obr. 7, obrazec 
desky ze strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 8. Desku s plosnymi spoji osadfme 
soucastkami a zapajfme, peclive 
prohledneme a odstranfme prfpadne 
zavady. Protoze na desce nejsou zadne 
nastavovacf prvky, pri peclive praci 
must byt deska pripravena k provozu. 

Zdrojovy modul 

Pro napajenf vsech modulu 
stavebnice slouzf deska napajecfho 


Obr. 6. Rozlozeni soucastek na 
desce vystupnfho modulu 




Obr. 7 . Deska vystupnfho modulu - strana soucastek (TOP) 


Seznam soucastek 

vystupni modul 

odpory 0204 

R1 az R5. 

R6, R8, RIO, R12, R14, 

.10 kO 

R16, R18, R20. 

R7, R9, R11, R13, R15, 

.1 kQ 

R17, R19, R21. 

.... 4,7 kO 

Cl, C2. 

.... 100 nF 

D1 az D8. 

. . . . 1N4148 

IC1 . 

. . . PCF8574 

LD1 az LD8. 

. LED 3 mm 

T1 az T8 . 

.... BC547 

JM1, JM2, JM3. 

.. JUMPER2 

K1 az K8 . 

. . ARK3-INC 

K9, K10. 

. PINHD-2X7 

RE1 az RE8. 

. H500SD12 
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Obr. 8. Deska vystupnfho modulu 
- strana spoju /BOTTOM) 


napeti je privedeno na svorkovnici K2 
a propojovaci konektor K4. 

Stavba 

Modul napajecfho zdroje je 
zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 110 x 
71,5 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 10, 
obrazec desky ze strany spoju 
(BOTTOM) na obr. 11. Protoze zdroj 
muze byt pouzit s ruznym poctem 


Obr. 9. Schema zapojeni modulu 
napajecfho zdroje 


+ 5U 




Seznam soucastek 

modul napajeciho zdroje 

odpor 0204 

R1. 

.. .. 2,7 kO 

Cl, C2. 

. 1 mF/16 V 

C3, C4. 

. .. . lOOnF 

C5. 

.10 25 

D1, D2. 

... 1N5400 

IC1. 

. 7805 

LD1. 

. LED 5 MM 

K1, K2, K3. 

.ARK2 

K4. 

PINHD-2X7 

P01. 

. . KS20SW 

TR1. 

.. MT609-2 


7/1999 




7 












































































































STAVEBNI NAVODY 



Obr 10. Rozlozenf soucastek na desce modulu napajedho zdroje 
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Obr. 11. Deska modulu napajedho zdroje - strana spoju (BOTTOM) 


po pripojenf telefonnf linky tonovou 
volbou ovladat nastaveni systemu, 
jednotlive vystupy a soucasne pozadat 
system o predanf informacf o stavu 
vstupu. Mimo obvod rozhrani 
telefonnf linky deska obsahuje 
centralnf procesorovou jednotku, 
pamet’ EEPROM pro zalohovani dat 
a nastavenych parametru a ctverici 
vstupnfch a vystupnfch obvodu. 
V minimalnf konfiguraci je tedy 
mozne pouzft desku zdroje a modul 
rozhrani telefonnf linky. 

Schema zapojenf je na obr. 12. 
Telefonnf linka je pripojena ke 
svorkovnici Kl. Odpor R1 tvorf 
vstupnf ochranu, varistor R2 chranf 
vstup proti prfpadnym napet’ovym 
spickam na telefonnf lince. Diodovy 
mustek D1 zajist’uje spravnou 
polarizaci telefonnf linky. Pri prfchodu 
vyzvanecfho tonu prochazf strfdave 
napetf kondenzatorem Cl a odporem 
R3 na optoclen IC1. LED LD1 
indikuje vyzvanecf ton a soucasne 
chranf optoclen v zaporne pulvlne. 
Signal z vystupu IC1 je priveden na 
port P3.4 procesoru IC6. Obvod 
tranzistoru T1 s odpory R4, R5, R6 
a kondenzatorem C2 tvorf umelou 
indukcnost. Zenerova dioda DIO 
chranf vstup proti napet’ovym 
spickam, vznikajfcfm u nekterych 
ustreden po zvednutf linky, kdy je jeste 
pripojeno vyzvanecf napetf. Vstup 
signalu z telefonnf linky je zajisten 
optoclenem IC2, napajenym pres 
odpor R7. Vystup signalu do telefonnf 
linky je pres optoclen IC3. IC4 uzavfra 
stejnosmernou smycku telefonnf linky. 
To predstavuje zvednutf nebo polozenf 
telefonu. 

Signal z telefonnf linky je priveden 
na vstup dekoderu DTMF typu 
MT8870 firmy MITEL (ICS). 
Dekoder je taktovan krystalem 


doplhkovych modulu, je na desce 
spoje pripraveno mfsto pro montaz 
dvou typu sft’ovych transformatoru 
2x 9 V a to bud’ 5 VA nebo 10 VA. 
Jsou pouzity typy MT609-2 nebo 
MT709-2 z nabfdky GM Electronic. 
Po osazenf soucastek zapajfme 
stabilizator IC1 s chladicem (viz foto) 
a sft’ovy transformator. Pripojfme 
sft’ove napetf a zmerfme obe vystupnf 
napetf. Pokud je vse v poradku, je 
napajecf zdroj hotov. 

Modul rozhrani telefonm linky 

Jednou z moznostf, jak jednotlive 
moduly ovladat, je pomocf modulu 
rozhrani telefonnf linky. Ten umoznuje 
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Obr. 12. Schema zapojenf modulu rozhrani telefonni linky 
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Obr. 13. Rozlozeni soucastek na desce modulu rozhrani telefonni I inky 



Obr. 14. Deska rozhrani telefonni linky - strana soucastek (TOP) 



TTiTTTED 


3,579 MHz, ktery je soucasne 
pouzit jako hodiny pro mikroprocesor 
IC6. Protoze k zakladni desce muze 
byt pripojeno az osm dalsich 
vstupnfch nebo vystupnich modulu, 
DIP prepmacem SI se nastavuje, 
zda je prfslusny modul vstupni 
nebo vystupni. Pro prfpad vypadku 
napajecfho napeti jsou vsechna 
nastavena data (konstanty, 
pristupove heslo, pocet zvoneni, 
posledni stav vystupu) ulozena 
v EEPROM pameti 24C02 (IC7). 
Modul je rizen mikroprocesorem 
89C51. LED LD3 az LD6 indikuji 
stav vystupu. 


Seznam soucastek 

modul telefonm'ho rozhrani 

odpor 0207 

R1. 

.IQ 

odpory 0204 

R12. 

... 330 kQ 

R13, R14. 

RIO, R17, R18, R19, R20, 

. .. lOOkQ 

R29, R30, R31, R32. 

.1 kQ 

R3. 

... 2,7 kQ 

R8, R25, R26, R27, R28 . 

... 2,2 kQ 

R5, R7, R15. 

... 3,3 kQ 

R9, R21, R22, R23, R24 . 

... 4,7 kQ 

R6, R16. 

... . 10kQ 

R4, R11. 

.... 100Q 

Cl 6, Cl 7. 

C3, C4, CIO, Cl 1, Cl2, 

100 juF/16 V 

Cl 3, C14, C15. 

... 100 nF 

C5. 

. 10 jLtF/50 V 

Cl. 

... 330 nF 

C2. 

.47 /LtF/16 V 

06, Cl, C8, C9.10 ^F/50 V tant. 

D1. 

B250C1500 

D2 az D9. 

. . . 1N4148 

D10. 

... ZD 20V 

IC1 az IC4, IC8 az IC11 . . 

. . . . PC817 

IC5. 

.. . MT8870 

IC6. 

. ... 89C51 

IC7. 

....24C02 

K1 az K5 . 

. ARK2-INC 

K6, K7, K8, K11 . 

. ARK3-INC 

K9, K10. 

PINHD-2X7 

LD1 az LD6. 

. LED 3 mm 

Q1 . 3,579MHz-HC18 

R2. 

. VARISTOR 

RE1 az RE4. 

. H500SD12 

SI. 

.DS08 

T1 az T5 . 

. . .. BC547 


Obr. 15. Deska rozhrani telefonni 
linky - strana spoju (BOTTOM) 
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Kytarove efekty II 
Red Fuzz 

Pavel Meca 


Efekty, ktere jsou oznacovane jako 
Fuzz, jsou vlastne zkreslovace signalu 
(bezne uzivany nazev Fuzz pochazi 
z anglictiny a znamena rozmazanost, 
najezeni, rozcepyreni aj.). Je to asi 
jediny obor audiotechniky, kde je 
cilem dosahnout velkeho zkresleni 
signalu. 

Popis zapojeni 

U efektu typu Fuzz se vzdy jedna 
o omezeni signalu, coz ve vysledku 


znamena dlouhe doznivani tonu bez 
dynamiky a s velkym obsahem 
harmonickych signalu. K omezeni 
signalu se pouzivaji vsechny druhy 
diod (kremikove, germaniove a take 
LED) nebo se prebuzuje zesilovaci 
stupen, ktery muze byt tranzistorovy 
nebo elektronkovy. Omezovaci diody 
mohou byt zapojeny paralelne k prime 
ceste signalu, nebo ve zpetne vazbe 
zesilovaciho stupne. 

Na obr. 1 je konkretni zapojeni 
popisovaneho Fuzzu. Vstupni signal 


je zesilen predzesilovacem IC1A se 
zesilenim 10. Z potenciometru PI se 
odebira signal pro prvni omezovaci 
stupen. Omezeni je zde realizovano 
pomoci dvou antiparalelne zapojenych 
cervenych diod LED - proto take 
nazev Red Fuzz. Za prvnim 
omezovacim stupnem je zapojen 
druhy omezovaci stupen, opet 
s diodami LED, a obvodem IC2B. 
Potenciometr P2 nastavuje zesileni 
obvodu IC2B. Protoze oba omezovaci 
stupne vytvari velke mnozstvi 



Obr. 1. Schema zapojeni kytaroveho efektu Red Fuzz 


Ctyri vstupni i ctyri vystupni 
obvody jsou zapojeny stejne jako na 
samostatnych vstupnich nebo 
vystupnich deskach. Vstupy i vystupy 
se pripojuji na svorkovnice s vyvody 
do plosnych spoju. Jak vstupy, tak 
i vystupy jsou galvanicky oddeleny. 
Vstupni napeti muze byt v rozmezi od 
5 V do 24 V stejnosmernych nebo 
stridavych. Pro jiny rozsah napeti 
muzeme opet zmenit hodnotu odporu 
R25 az R28. 

Jako vsechny ostatni desky je 
i modul rozhrani telefonni linky 
opatren dvojici konektoru K9 a K10, 
urcenych k vzajemnemu propojeni 
vsech desek stavebnice. 

7/1999 


Stavba 

Modul rozhrani telefonni linky je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji jednotneho formatu 
o rozmerech 110 x 71,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 13, obrazec desky ze strany soucastek 
(TOP) na obr. 14, obrazec desky ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 15. Vzhledem 
k hustsimu rozmisteni soucastek je 
nutno pri osazovani pracovat pecliveji. 
Radeji kazdou soucastku pred zapajenim 
zkontrolujeme. Po zapajeni desku 
prohledneme a odstranime pripadne 
zavady. Tim je modul pripraven 
k pouziti. 

ITdTTEt 


V dalsich castech budou popsany: 
postup programovani pomoci 
"Modulu rozhrani telefonni linky", 
analogove moduly, procesorovy modul 
a vyvojove prostredi pro tvorbu 
vlastnich aplikacnich programu. 

Informace o dodavkach desek 
s plosnymi spoji, stavebnic, 
naprogramovanych mikroproce- 
sorech nebo hotovych modulu 
obdrzite v redakci AR na tel.: (02) 
2281 2319 nebo 0603-338 747 

kosta@iol.cz 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce kytaroveho efektu Red Fuzz 



Obr. 3. Deska efektu Red Fuzz 
- strana spoju (BOTTOM) 


harmonickych signalu, je vhodne 
zapojit take stupen pro nastaveni 
barvy signalu. Zde je pouzit pasivni 
obvod. Nastaveni barvy signalu se 
provadi potenciometrem P3. Na konci 
efektu je zapojen oddelovaci stupen se 
zesilenim 1. Potenciometrem P4 se 
nastavuje celkova hlasitost. 

V efektu jsou zapojeny jeste dva 
prepinace. Prepinac SW1 prepina 
mezi signalem bez lipravy korekcnim 
obvodem a signalem upravenym. 
Pfepinacem SW2 se voli mezi cistym 
signalem a signalem zkreslenym. 

Jako operacni zesilovace jsou 
pouzity typy TL072. Obvod NE5532 
neni vhodny, protoze je v zapojeni 
omezovacu nachylny k zakmitavani. 
Oba operacni zesilovace jsou napajeny 
symetrickym napetim 9 az 15 V. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska plosnych 
spoju. Na desce je i vstupni konektor 
JACK 6,3 mm, ktery svym kontaktem 
zkratuje vstup, pokud neni zasunut 
konektor, a tim se omezi sum 
predzesilovace. Na desce je nekolik 
dratovych propojek. Pozor na dlouhou 
propojku u potenciometru. Prepinace 
se pripoji zkroucenymi vodici, ktere 
nemusi byt stinene. 

Fuzz se nenastavuje a funguje ihned 
po pripojeni napajeni. 

Ti, co chteji experimentovat, mohou 
nahradit cervene LED v jednom 
omezovaci napriklad diodami LED 
zelene barvy, pripadne beznymi 
diodami. 

Popsany efekt FUZZ muzeme 
pouzit jak samostatne, tak vestavet 
napriklad do kytaroveho komba. 


Seznam soucastek 

odpory 

R1. 

.1 kQ 

R2. 

. 220 kQ 

R3. 

.10 kQ 

R4. 

.100 kQ 

R5. 

.47 Q 

R6, R8, R11 . 

.4,7 kQ 

R12, R13. 

.4,7 kQ 

R7, R14. 

. 470 kQ 

R9. 

.22 kQ 

RIO. 

.150 kQ 

R15, R16. 

.47 kQ 

R17. 

. 470 Q 

svitkove kond. 

C6, C7, C8. 

. 220 nF 

C9, Cl 3. 

. 220 nF 

keramicke kond. 

C2. 

.10 pF 

C5. 

.56 pF 

CIO. 

.47 nF 

C11. 

.10 nF 

Cl 2. 

.22 nF 

Cl. 

.100 nF 

elektrolyticke kond. 

Cl 4, C15, C16. 

.10 uF 

polovodice 

D1 az D4. 

LED - viz text 

IC1, IC2. 

. TL072 

potenciometry 

PI. 

.. .. lOkQ/G 

P2, P3. 

. . lOOkQ/N 

P4. 

ostatni 

2 ks packovy prepinac 
plosny spoj 

JACK 6,3 do PS 

. . lOOkQ/G 
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Hodiny s velkym displejem 
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Obr. 1. Schema zapojeni hod in s velkym displejem 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na strane soucastek 


Obr. 3. Deska hod in - strana soucastek (TOP) M 1:1 


Pokles cen velkych sedmiseg- 
mentovych displeju LED v posledni 
dobe nas privedl na myslenku 
zkonstruovat nastenne hodiny, ktere 


by se daly pouzit jak v domacnosti, tak 
i jako soucast vetsich casomernych 
systemu, napriklad ve skolach, 
kancelarfch apod. Proto nebyl jako 


zaklad pouzit nektery z beznych 
jednoucelovych hodinovych obvodu, 
ale obvod realneho casu DS1307 
firmy DALLAS a mikroprocesor 
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Obr. 4. Rozlozenf soucastek na strane spoju 


Obr. 5. Deska hodin - strana spoju (BOTTOM) M 1:1 


89C2051. Hlavni prednosti tohoto 
resem je univerzalnost. Obvod DS1307 
s klasickym "hodinovym" krystalem 
32,768 kHz vyuzijeme, pokud jsou 


hodiny zapojeny samostatne, 
naprfklad v domacnosti. Naopak 
v prfpade skupinoveho zapojeni je 
casova informace prenasena z centralnf 


rfdici jednotky (synchronizovane 
napr. signalem DCF) po napajecim 
vedenf. To je vyhodne pro presnou 
synchronizaci vsech zobrazovacich 
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jednotek. Jako doplnkovou funkci je 
pri tom mozne vyuzit i vestaveny 
akusticky menic (piezomenic, 
reproduktor), ktery muze byt tez 
ovladan z centralni jednotky. Velkou 
prednosti uvedeneho systemu je 
prenos ridicich signalu napajecim 
kabelem. Pritom se nepouziva 
relativne slozity zpusob prenosu 
napriklad vf modulaci, ale jednoduchy 
princip zmeny polarity napajeciho 
napeti. V klidovem stavu je cely 
system napajen kladnym napetim. 
V okamziku prenosu ridiciho signalu 
je procesorem centralni jednotky 
zmenena polarita napajeciho napeti 
souhlasne s urovni vysilaneho signalu 
(0 = kladna polarita, 1= zaporna 
polarita). Protoze procesor na 
prijimaci strane vyhodnocuje delku 
impulsu (tvoreneho prave zmenenou 
polaritou), je cely system velmi odolny 
proti ruseni na vedeni. Aby bylo 
mozne programove osetrit pripadne 
ruseni na vedeni, je prenosova rychlost 
velmi mala (asi 300 Bd). V provozu 
jsou hodiny rizeny procesorem. 
Protoze pri naprogramovani casovacu 
v procesoru mohou vzniknout drobne 
casove odchylky, je casovy udaj 
procesoru v intervalu desitek minut 
synchronize van s casovym udajem 
obvodu DS1307 (pokud bezi hodiny 
samostatne) nebo s casovym udajem 
z ridici jednotky. V tom pripade ma 
informace z ridici jednotky prednost 
pred udajem z DS1307. Obvod 
DS1307 byl pouzit z nekolika duvodu. 
Pri vypadku napajeni je potreba 
udrzet casovou informaci. Zalohovat 
napajeni mikroprocesoru je narocnejsi 
na odber (zejmena pri delsim 
odpojeni) nez obvod DS1307, ktery ma 
v klidovem stavu velmi malou 
proudovou spotrebu a vystaci proto 
s beznou knoflikovou baterii 3 V. 
Presnost hodin je u DS1307 dana 
prakticky pouze presnosti pouziteho 
hodinoveho krystalu. Generovani 
casoveho udaje primo v mikropro¬ 
cesoru ma vyhodu v tom, ze pri 
vypadku ridiciho signalu v napajeni 
(napriklad rusenim prijmu DCF 
signalu) nebo neosazeni obvodem 
DS1307 hodiny dale bezi (byt’s nepa- 
trne horsi presnosti) a po obnoveni 
signalu se samocinne nastavi na sprav- 
ny cas. Pokud neosadime DS1307, 
budeme muset vzdy po preruseni 
napajeni hodiny znovu nastavit. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni hodin je na obr. 1. 
Jak jiz bylo uvedeno, jadrem hodin je 
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mikroprocesor AT89C2051. Zapojeni 
procesoru je standardni. Obvod reset 
je tvoren kondenzatorem C6 
a odporem R21. Kmitocet vnitrniho 
oscilatoru je dan krystalem Q1 na 
6 MHz. Ctyrmistny sedmisegmentovy 
displej LED je spinan multiplexne. 
Vystupy procesoru P1.0 azP1.6 spinaji 
jednotlive segmenty A az G. Tyto 
vystupy procesoru jsou proudove 
posileny osminasobnym spinacem 
ULN2803, ktere jsou pres ochranne 
odpory R2 az R8 pripojeny primo 
k jednotlivym segmentum. Dalsi ctyri 
vystupy procesoru spinaji pres odpory 
R9 az R12 tranzistory T5 az T8. 
V jejich kolektorech jsou zapojeny 
tranzistory T1 az T4, ktere spinaji 
napajeci napeti na spolecne anody 
jednotlivych cislicovek. Protoze prvni 
cislicovka (desitky hodin) zobrazuje 
pouze cislice 1 a 2, je segment F 
nevyuzit a je na nej pripojena dvojice 
LED LD5 a LD6, umistenych ve 
stredu displeje. Tyto diody blikaji 
s periodou 2 s (1 s zapnuto, 1 s 
vypnuto). Obvod realneho casu 
DS1307 (IC3) je rizen klasickym 
hodinovym krystalem 32,768 MHz. 
Pro pripad vypadku napajeni je 
zalohovan lithiovou baterii 3 V. Krome 
vlastniho casoveho udaje (hodiny 
a minuty) DS1307 obsahuje i dalsi 
udaje (tyden, mesic a dalsi), ktere vsak 
nevyuzivame. Na vystupu SQW 
(vyvod 7) muzeme programove 
nastavit kmitocet 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz 
a 32 kHz nebo ho vypnout. Kmitocet 
4 kHz jsme pouzili pro generovani 
vystupniho signalu pro reproduktor 
nebo piezomenic. K posileni proudove 
zatizitelnosti je pouzit zbyvajici spinac 
v obvodu ULN2803. Pres odpor R1 
tak muzeme pripojit piezomenic nebo 
maly reproduktor s vetsi impedanci 
(napr. 45 Cl). Odpor R24 pouzijeme, 
chceme-li pripojit piezomenic 
(hodnotu zvolime 470 Cl az 1 kQ). 

Obvod DS1307 v sobe nema 
vestavenu funkci budiku. Protoze 
vsak mimo casovace obsahuje 
i statickou pamef RAM 56 bitu, 
pouzili jsme ji pro moznost ulozit 
casovy tidaj budiku. Ten je vytvoren 
programove procesorem. 

Hodiny a budik nastavujeme 
tlacitkem TL1. To je pripojeno k portu 
PI.7 procesoru. 

Napajeci napeti se privadi nejprve 
na prepinac SI. Ten slouzi k nastaveni 
polarity vstupniho napeti. Jak jiz 
bylo receno, v klidovem stavu je 
napajeci napeti kladne polarity (v praxi 
nezalezi na skutecnem pripojeni 
kabelu, spravna polarita se nastavuje 
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prave prepinacem SI). Klidovy stav je 
indikovan rozsvicenim LED LD7. 
Optoclen IC6 nevede. V okamziku, 
kdy se zmeni polarita napajeciho 
napeti (signal "1"), LD7 zhasne a sepne 
se optoclen IC6. Na jeho vystupu 
(vyvod 6) se objevi uroven logicka "0". 
Ta je privedena na vstup RXD 
(vyvod 2) procesoru. Aby se prepinani 
polarity napajeciho napeti neproje- 
vovalo rusive, je na vstupu zdroje 
zapojen usmernovaci mustek s dioda- 
mi D1 az D4. Napajeci napeti pro 
displeje je stabilizovano regulatorem 
IC4, napajeni +5 V pro cislicove 
obvody stabilizuje IC5. 

Stavba 

Hodiny jsou zhotoveny na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 218 x 70 mm. Rozlozeni 
soucastek na horni strane desky 
s plosnymi spoji je na obr. 2. LED 
displeje a diody LD5 a LD6 jsou 
zapajeny z druhe strany desky 
s plosnymi spoji (viz obr. 3). Displeje 
mohou byt umisteny do precisnich 
jednoradych objimek. V pripade 
opravy se tak snadno dostaneme i ke 
spodni strane desky spoju. Pokud 
displeje zapajime primo, je nutne je pri 
kazde oprave vypajet. Jinak jsou 
vsechny soucastky umisteny na desce 
s plosnymi spoji. 

Pri osazovani nejprve zapajime 
vsechny soucastky, umistene na horni 
strane desky (TOP). Ze spodni strany 
pripajime precisni objimky pro 
displeje a obe LED (LD6 a LD7). 
Zasuneme displeje do objimek 
a muzeme pripojit napajeci napeti. 
Spravnou polaritu nastavime 
prepinacem SI tak, aby svitila LED 
LD7, umistena vedle prep mace SI. 
Pokud pouzivame objimky i pro 
integrovane obvody (prinejmensim by 
mely byt pouzity pro procesor), 
zkontrolujeme pred osazenim inte- 
grovanych obvodu napajeci napeti. 
Osadime procesor a pripadne i ostatni 
obvody a opet pripojime napajeci 
napeti. Po prvnim startu procesor 
otestuje obvod DS1307. Jestlize zjisti, 
ze neni nastaven nebo ze neni 
napriklad vubec osazen, je vadny 
apod., displej se rozblika. To 
signalizuje nutnost nastavit hodiny. 

Nastaveni 

K nastaveni hodin a budiku slouzi 
tlacitko TL1, umistene na zadni 
strane. Pro nastaveni hodin musime 
tlacitko stisknout a podrzet minimalne 
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2 s. Po uvolneni tlacitka se rozblika 
prvni cislice (desitky hodin). Mod 
nastavovani hodin je soucasne 
indikovan zhasnutim LED uprostred 
displeje. Kratkym stiskem tlacitka 
(nesmi byt delsi nez 1 s) cyklicky 
nastavujeme cislici 1,2 nebo zhasnuty 
displej (pro 0 az 9 hod.). Po nastaveni 
spravneho udaje stiskneme tlacitko na 
dobu delsi nez 1 s. Tim prejdeme 
k nastaveni jednotek hodin (druha 
cislice). Kratkymi stisky tlacitka (do 
1 s) nastavime pozadovane hodiny 
a ukoncime delsim stiskem (pres 1 s). 
Stejny postup plati i pro desitky 
minut a minuty. Po nastaveni minut 
ukoncime nastavovani delsim 
stisknutim tlacitka (vice nez 1 s). 
Displej prestane blikat a soucasne 
zacnou blikat s periodou 2 s prostredni 
LED. 

Nastaveni budiku 

Do modu nastaveni budiku 
prejdeme kratkym "dvojstiskem" 
tlacitka (obdoba dvojkliknuti mysi). 
Doba mezi kliknutimi nesmi byt 
delsi nez 1 s, coz pohodlne zvladne 
kazdy. Opet se rozblika prvni cislice. 
O tom, ze nastavujeme cas buzeni, nas 
informuji trvale rozsvicene prostredni 
LED. Postup nastaveni casu buzeni je 
zcela shodny jako pri nastavovani 
hodin. Vzdy pri nastaveni budiku se 
buzeni automaticky zapne. To je 
indikovano zmenou blikani prostredni 
dvojtecky. Pokud je budik aktivni 
(zapnuty), prostredni dvojtecka blika 
kratkymi (0,25 s) zablesky kazdou 
vterinu (na rozdil od bezneho 


zobrazeni, kdy 1 s sviti a 1 s je 
zhasnuta). 

Aby bylo mozne budik jednoduse 
zapinat a vypinat, muzeme po 
prechodu do modu nastaveni budiku 
(kratky dvojstisk tlacitka) a naslednym 
podrzenim na minimalne 2 s budik 
vypnout nebo zapnout. Ve vsech 
rezimech nastavovani plati, ze pokud 
bude pausa mezi impulsy delsi nez 
20 s, vrati se hodiny automaticky do 
bezneho rezimu. 

Nastavenim jsou hodiny hotovy. 
Pokud je pouzivame autonomne (bez 
pripojeni na centralni jednotku), 
muzeme pro napajeni pouzit bezny 
zasuvkovy adapter na napeti 12 V. 

Zaver 

Popsane hodiny jsou vhodne jak pro 
pouziti v domacnosti, tak i jako 
soucast centralne rizeneho systemu. 
V pristim cisle bude uverejnen popis 
centralni ridici jednotky. System 
napajeni a ovladani, vyuzivajici 
spolecne dvouzilove vedeni, znacne 
zjednodusuje zapojeni a instalaci 
celeho zarizeni. 

V dalsich cislech prineseme navod 
na stavbu centralni ridici jednotky pro 
vetsi casomerne systemy (skoly, urady 
apod.). 

Informace o dodavkach desek 
s plosnymi spoji, stavebnic, 
naprogramovanych mikroproce- 
sorech nebo hotovych modulu 
obdrzite v redakci AR na tel.: (02) 
2281 2319 nebo 0603-338 747 

kosta@iol.cz 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R9, RIO, R11, R12, R13, 


R18, R19, R20. 

.IkQ 

R22. 

.2,7 kQ 

R14, R15, R16, R17, R23 

.... 4,7 kD 

R21. 

.10 kQ 

R1 az R8. 

.82 Q 

R24. 

.... viz text 

C5. 

. 100 juF/16 V 

C7, C9, Cl 1, Cl 3, 


Cl 4, Cl 5. 

.100 nF 

06, CIO, Cl2. 

. . 10 juF/25 V 

C3, C4. 

.12 pF 

C8. 

.. 1 mF/25 V 

Cl, C2. 

.27 pF 

D1 az D4. 

. . . . 1N4007 

IC1. 

. . . 89C2051 

IC2. 

.. ULN2803A 

IC3. 

. .. . DS1307 

IC4. 

. 7808 

IC5. 

. 7805 

IC6. 

.6N137 

LD1 az LD4. 

7seg. 57 mm 

LD5, LD6, LD7. 

.LED 

T5 az T8. 

. BC548 

T1 az T4 . 

. BC640 

BT1. 

. . . . BH1060 

Q1. 

.6 MHz 

Q2. 

. 32,768 

SI. 

. . . TS22E01 

TL1 . 

.B6810 


Forum programatoru elektronickych zarizeni 


Firma HW server, nejnavstevo- 
vanejsi server ceskeho Internetu 
v oblasti vedy a techniky, pro vas 
pripravil dalsi sluzbu. 

Na mnohe vyzvy ctenaru jsme od 
1.6.99 na adrese www.HW.cz vytvorili 
forum programatoru elektronickych 
zarizeni. Najdete zde volne programy 
a specializovane rutiny pro nejruznejsi 
jednocipove mikropocitace (x51, PIC, 
AVR, Motorola), recenze vyvojovych 
prostredku (Intel, Keil, Elnec), ale 


i programy pro x86 pro obsluhu 
periferii a specialnich zarizeni. 

Rubrika je kazdy patek pravidelne 
aktualizovana a spravnost zve- 
fejhovanych rutin je overovana lidmi, 
pracujicimi v oboru. Vetsina prispevku 
je navic doplnena diskusnim forem, 
kde muzete publikovat svoje dotazy 
nebo pripominky k danemu tematu 
nebo konkretnimu prispevku. 

Kazdou rutinu je mozne si okamzite 
stahnout jako samostatny soubor. 


V rutinach jsou tez vetsinou 
uvefejhovany kontakty na jejich 
autory. Sluzba je urcena vsem ceskym 
a slovenskym vyvojarum, kterym 
touto formou predkladame overene 
informace v prehledne a setridene 
forme. Podrobne ceske komentare 
a tivod do problematiky navic jiste 
potesi hlavne ty, kteri se neorientuji 
z nejruznejsich duvodu na svetovem 
Internetu, kde je obdobnych informaci 
uverejneno nepreberne mnozstvi. 


Desky s plosnymi spoji z casopisu 
Amaterske radio a Stavebnice 
a konstrukce naleznete na nasi Inter¬ 


net ove strance www.jmtronic.cz. Desky 
jsou konvertovany primo z CAD 
progamu EAGLE do formatu PDF, 


takze si je muzete vytisknout (pri- 
padne nechat nasvitit film) v nejvyssi 
kvalite. 
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STAVEBNI NAVODY 


Spinac svetel pro modelovou zeleznici 


Pri stavbe modelu zeleznic se 
snazfme o co nejrealnejsf vzhled 
kolejiste a krajiny. Jednfm z nej- 
zajfmavejsfch a nejefektnejsfch 
okamziku je pohled za sera, ktery da 
vyniknout vsem finesam osvetlenf. 
Pokud zapojfme osvetlenf prfmo na 
napajenf, muze celkovy dojem pusobit 
ponekud staticky, protoze vsechny 
zarovky jsou stale zapojeny. Vyrazne 
realistictejsf dojem zfskame pouzitfm 
popsaneho spfnace osvetlenf, ktery 
umoznuje rozdelit osvetlenf kolejiste 
az na sedm samostatnych svetelnych 
okruhu, ktere se spfnajf v ruznem 
poradf. Obvod muzeme napajet 
stejnosmernym nebo strfdavym 
napetfm 12 az 24 V pri proudovem 
zatfzenf kazdeho okruhu az 500 mA. 


Popis zapojeni 

Schema zapojeni spfnace osvetlenf 
je na obr. 1. Obvod se sklada ze trf 
castf: Generatoru impulsu, posuvneho 
registru s rfdicf logikou (generator 
pseudonahodneho signalu) a vyko- 
noveho spfnace. Generator signalu 
obdelnfkoveho prubehu je tvoren 
klasickym casovacem NE555 (IC1). 
Kmitocet nastavujeme potenciomet- 
rem PI v rozsahu od 0,05 Hz do 1 Hz. 
Vystup generatoru je priveden na 
hodinovy vstup osmnactibitoveho 
posuvneho registru IC2, tvoreneho 
obvodem MOS4006. Ten obsahuje dva 
ctyrbitove a dva petibitove posuvne 
registry. Jejich vystupy jsou pres 
ctverici hradel XOR (IC4) typu 


MOS4070 privedeny zpet na vstupy 
posuvnych registru. Vsechny posuvne 
registry jsou zapojeny v serii. Na 
vystupech dostavame ruzne "nahodile" 
kombinace signalu, ktere se opakujf po 
262 143 taktech. Pri nejvyssfm kmi- 
toctu generatoru 1 Hz se tedy stejna 
sekvence opakuje nejdrfve za vice nez 
tridny. 

Sest vystupu registru IC2 a vystup 
hradla IC4A jsou privedeny na vstupy 
obvodu IC3 typu ULN2003. Jedna se 
o sedmici vykonovych spfnacu. Kazdy 
vystup muzeme zatfzit proudem az 
500 mA. Pokud by nekomu vystupnf 
kapacita 3,5 A nestacila, muze na 
vystupy ULN2003 pripojit naprfklad 
rele nebo je posflit tranzistorovym 
spfnacem. 


IC2 



nOS4070 


+UB 


f9U 



C8 

100n 


Obr. 1. Schema zapojeni' spfnace svetel pro modelovou zeleznici 


18 


■TdTTFt) 


7/1999 































































































































STAVEBNI NAVODY 


Napajeci napeti je privedeno na 
usmernovac, tvoreny diodami D1 az 
D4. Logicke obvody jsou napajeny 
stabilizovanym napetim 9 V z vystupu 
regulatoru IC5. 

Stavba 

Spinac svetel je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 55 x 44 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec strany soucastek 
(TOP) na obr. 3 a strany spoju 
(BOTTOM) na obr. 4. Stavba spinace 
je velmi jednoducha. Osadime 
a zapajime soucastky, desku peclive 
prohledneme a odstranime pripadne 
zavady. Pfipojime napajeci napeti 
a zkontrolujeme funkci generatoru. 
Kmitocet impulsu na vystupu NE555 
(vyvod 3) by v krajnich polohach 
potenciometru PI mel byt priblizne 
0,05 Hz a 1 Hz. Nyni muzeme pripojit 
zarovky na vystupy ULN2003 a overit 
funkci celeho zarizeni. Protoze krome 
potenciometru PI neobsahuje zapojeni 
zadne nastavovaci prvky, pri peclive 
praci must pracovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany spinac vyraznym zpusobem 
umocni dojem reality osvetleni 
modeloveho kolejiste. 

Informace o dodavkach desek 
s plosnymi spoji, stavebnic, 
naprogramovanych mikroproce- 
sorech nebo hotovych modulu 
obdrzite v redakci AR na tel.: 
(02) 2281 2319 


kraus@jmtronic.cz 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R1. 

.1 kQ 

R2. 

.100 kQ 

C4. 

. . . 100 AtF/63 V 

C1.C3, C5, C7, C8 . . 

.100 nF 

C2, C6. 

. ... 10 juF/25 V 

D1 az D4. 

.1N5400 

IC1 . 

.NE555 

IC2. 

.... MOS4006 

IC3. 

. ULN2003 

IC4. 

.... MOS4070 

IC5. 

. 78L09 

PI. 

.. TP160 1 MQ 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 
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Obr. 3. Deska spinace svetel - strana soucastek (TOP). Zvetseno na 150 % 
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Obr. 4. Deska spinace svetel - strana spoju (BOTTOM) Zvetseno na 150 % 
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e) Nabijecka olovenych akumulatoru 


Pres znacny pokrok, ktery 
v posledn! dobe zaznamenal vyvoj 
akumulatoru, jsou stale v oblibe male 
olovene bezudrzbove akumulatory. 
Nejcastejs! oblast! pouzitf je zalo- 
hovan! pri vypadku proudu v zabez- 
pecovacich zaffzenfch, UPS 
(neprerusitelne napajec! zdroje pro 
pocitace) a rada dalsich aplikac!. 
Vyrabej! se v proveden! na 6 V a 12 V 
s kapacitou jednotek az desftek Ah. 

Pro tento typ akumulatoru byla 
nedavno v casopise Elektor otistena 
jednoducha nabijecka. Mirne 
upravenou konstrukci teto nabfjecky 
dnes uverejnujeme. 

Na rozdfl od akumulatoru NiCd, 
u kterych je stupen nabit! zjist’ovan 
podle zmeny nabfjeciho proudu, jsou 
nabfjecky olovenych akumulatoru 
realizovany na principu mefen! napet! 
clanku. 

Doporuceny prubeh nab! jen! ma tri 
casti. Prvn! zacina pfipojenfm 
vybiteho clanku. Po dobu asi peti 
hodin je clanek nabijen proudem do 
0,5 C (typicky 0,2 az 0,3 C), kde C je 
jmenovita kapacita clanku v Ah. V teto 
prvn! fazi se clanek nabije asi na 70 % 
jmenovite kapacity. Druha faze 
zajist’uje dobit! akumulatoru na 
jmenovitou kapacitu. Trva take asi 
5 hodin. Pocatek druhe faze nastava 
pri dosazeni napet! 2,3 V az 2,45 V na 


jednom clanku. Druha faze je 
ukoncena poklesem napet! na 2,25 V. 
Podle napet! v druhe fazi nabijen! se 
rid! delka nabijen!. Pri vetsim napet! 
(2,4 V az 2,45 V) je nabfjec! doba krats! 
a snizuje se nebezpec! nedostatecneho 
nabitf, clanek se vsak ohnva na vyss! 
teplotu, zkracuje se jeho zivotnost, 
prebijen! muze vest k poklesu 
jmenoviteho napet! na clanku. Pri 
mensim napet! behem druhe faze 
(2,3 V az 2,35 V) trva nabijen! dels! 
dobu, akumulator zustava studeny (do 
asi 30 °C), nemus! vsak byt dosazeno 
jmenovite kapacity. 

Po skoncen! druhe faze se 
akumulator udrzuje v nabitem stavu 
proudem asi 0,02 C. V tomto rezimu 
muze byt akumulator provozovan 
prakticky libovolne dlouho. 

Popis zapojem 

Schema zapojen! nabfjecky je na 
obr. 1. Za vstupmmi svorkami je 
zapojen mustkovy usmernovac Dl. 
T!m muzeme nabijecku pripojit jak ke 
zdroji stejnosmerneho napet!, tak 
i prfmo k sekundarmmu vinuti 
sft’oveho transformatoru. Vstupn! 
napet! je filtrovano kondenzatory Cl 
a C2. LED LD1 indikuje pntomnost 
napajeciho napet!. Jadrem nabijecky 
je monoliticky nastavitelny stabilizator 


IC1 typu L200. Diody D3 az D7, 
zapojene do zemn!c!ho vyvodu 
regulatoru, zajist’uj! tepelny soucinitel 
nastaven! vystupnfho napet! 
-3,85 mV/°C, coz odpovida charakte- 
ristice bezneho oloveneho akumu¬ 
latoru pro typicky rozsah teplot -20 az 
+40 °C. Krome toho diody D3 az D7 
slouz! k ochrane IC1 proti prepolovan! 
vystupniho napet!. 

Pri pripojen! se vybity akumulator 
zacina nabijet proudem asi 0,2 C. 
Tento proud je dan odporem R5. 
Nabijec! proud proteka prechodem BE 
tranzistoru Tl. Ten je t!m zcela 
otevren. Uvedeny typ BD711 ma 
povoleny proud do baze 3 A. Soucasne 
sv!t! LED LD2. Male napet! na 
kolektoru Tl zpusob! pres odpor R3 
mirne zvetsen! vystupnfho napeti. 
To cin! asi 0,6 V pro akumulator 12 V 
a 0,3 V pro akumulator 6 V. Pri 
zvetsenem napeti asi 2,45 V na clanek 
je nabijec! proud omezen odporem R5. 
Tento stav potrva nekolik hodin. 
Pokud je akumulator jiz castecne 
nabit, zvets! se napet! na clanku asi na 
2,3 V az 2,45 V. T!m se zmens! 
nabijec! proud. Odporem R4 vsak stale 
proteka dostatecne velky proud, aby 
byl otevren tranzistor Tl a pres R3 
bylo na vystupu IC1 udrzovano 
zvetsene napet!. Pri plnem nabit! 
akumulatoru se nabijec! proud zmens! 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce nabijecky 


Obr. 3 Deska nabijecky - strana spoju (BOTTOM) M 2:1 


natolik, ze se uzavre tranzistor Tl, 
zhasne LED LD2 a soucasne se 
zmensi vystupni napeti IC1 o 0,1 V na 
clanek. Nabijeci proud se zmensi na 
0,02 C. Akumulator je v udrzovacim 
rezimu. Pokud vypadne napajeni, 
zustava akumulator pripojen na 
vystupni svorky nabijecky a vybiji se. 
Celkovy odber zarizeni je vsak asi 
2,5 mA. 

K napajeni nabijecky muzeme 
pouzit nestabilizovany zasuvkovy 
adapter 0,8 az 1 A/12 V. Tyto adaptery 
jsou schopny naprazdno dodat 
vystupni napeti az 17 V. Muzeme 
pouzit i adapter, dimenzovany na 
mensi vystupni proud (0,5 A), nabijeni 
se vsak mirne prodlouzi. 

Stavba 

Nabijecka akumulatoru je zhotovena 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 58 x 38 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju je na 
obr. 3. Stabilizator je umisten na okraji 


desky, takze ho snadno muzeme 
pripevnit na zadni stranu plocheho 
chladiciho profilu. Osadime vsechny 
soucastky a desku zkontrolujeme. 

Pri ozivovani pripojime na vstup 
napeti asi 20 V (pro akumulator 12 V) 
nebo 13 V (pro akumulator 6 V). 
Trimrem PI nastavime vystupni 
napeti 13,8 V (6,9 V). Tolerance 
±0,1 V neni na zavadu. Nyni muzeme 
pripojit akumulator - pozor na 
spravnou polaritu - a nabijecka je 
hotova. 


V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty 
soucastek pro provedeni na 6 V a 12 V. 

Zaver 

Popsana nabijecka vyuziva snadno 
dostupny regulator typu L200. Je 
vhodna pro nabijeni a udrzovani 
olovenych bezudrzbovych akumu¬ 
latoru s kapacitou do 10 Ah. 

Pouzita literatura 
[1] Elektor 5/99 str. 22. 


Soucastka 

6 V 

12 V 

R6 

zkratovat 

3,9 kQ 

R3 

6,8 kQ 

56 kQ 

R5 

0,45 x I [Q] 

0,45 x I [Q] 

R4 

0,5/0,2 C [Q] 

0,5/0,2 C [Q] 


Tab. 1. Hodnoty soucastek pro provedeni na 6 a 12 V 
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Cerne utery na nebi MMDS 


Utery 1.6.1999 byl den pfipominajici 
cerny patek na Newyorkske burze 
vsem majitelum pfijimacu MMDS. 
V tento den spolecnost KabelNet 
zakodovala vysilani svych programu 
a vsem nelegalmm posluchacum zbyly 
jen oci pro plac, obrazovka plna 
neidentifikovatelnych objektu a kras- 
na antena nasmerovana na zizkovsky 
vysilac. Mnoho novin a casopisu jiz 
tuto zpravu prineslo. Se ctvercem 
uplynulych dnu rostl jak pocet 
odhadovanych nest’astnych majitelu 
na strankach techto periodik, tak 
pocet zcizenych dekoderu instalo- 
vanych v mistech s rozvodem kabelove 
televize. Formou JPP (jedna pant 
povidala) se zacaly sirit zarucene 
zvesti, jak to je kodovane, kde se da 
sehnat dekoder. Na strankach 
Annonce je mozne nalezt inzeraty 
nabizejici piratske dekodery. Po vzoru 
Blesku, Reflexu, Vecerni Prahy 
a dalsich se i nas casopis rozhodl 
prispet svoji troskou do mlyna. 

Kodovani 

Je pouzit originalni a patentove 
chraneny system MultiCipher americke 
firmy California Amplifier. Jedna se o 
pomerne slozity a svou myslenkou 
pfimo genialni zpusob zakodovani 
vsech vysilanych kanalu. Na strane 
vysilace jsou videosignaly vsech kanalu 
nejprve privedeny do zvlastniho 
zarizeni - "frame synchronizer", kde je 
zajistena vzajemna synchronizace vsech 
radkovych i snimkovych impulsu pro 
vsechny kanaly. Nasledne je 
synchronizacni smes z videosignalu 
odstranena. Videosignal je dale bezne 
zpracovan a odeslan do vysilace. Ale az 
na drobnou vyjimku - do jednoho 
kanalu je namodulovan specialni 


datovy tok o siri 140.625 kB, ktery 
obsahuje informace potrebne k obno- 
veni synchronizace na strane deko¬ 
deru. Krome toho jsou prenaseny 
i povely, ktere slouzi k odblokovani ci 
zablokovani kazdeho jednotliveho 
dekoderu. Kazdy totiz obsahuje 
jedinecne vyrobni cislo ulozene 
v interni pameti. Horlivci, kteri zcizili 
dekoder nekde ze strechy, jiz jiste 
chapou, proc maji na obrazovce 
smouhy a ne oblibeny porad. Dalsi 
prenasenou informaci je kod oblasti 
- dekoder dovezeny z USA v Praze 
urcite fungovat nebude. Jen pro 
zajimavost: drzel jsem v ruce 
originalni dekoder, u ktereho majitel 
tvrdil, ze mu byl dovezen ze zahranici, 
a pritom mel_ na krabicce nalepku 
s emblemem CTU. 

Dekodovam 

Nic snazsiho, z datoveho toku je 
zjistena informace o poloze synchro¬ 
nizace, procesorem je synchronizacni 
smes vygenerovana a pomoci 
jednoducheho sirokopasmoveho 
zesilovace s rizenym ziskem 
amplitudove namodulovana na 
vsechny kanaly zaroveh. Jak proste 
mily Watsone. Ale. Prave to ale. Je 
nutne vybrat kanal, na kterem jsou 
prenasena data, je nutne data 
demodulovat a prevest do digitalni 
formy, pricemz vlastni prenosova 
rychlost je pomerne dost vysoka. Je 
nutne synchronizovat hodinovy 
kmitocet procesoru s prenasenou 
informaci o synchronizaci videosig¬ 
nalu - rozdil jedne mikrosekundy 
predstavuje na obrazovce s tihlo- 
prickou 51cm posunuti zacatku radku 
o temer jeden centimetr. Takze 
technicky opravdu nic trivialniho. 


Dekodery 

Ve sve podstate je uvedeny princip 
velmi odolny proti piratskym titokum, 
ale... 

Opet to ale. "Zlate ceske rucicky" 
umi a nasly hned nekolik cest, jak 
uvedene problemy vyresit. 

Rychle se objevily dekodery, 
zarazene do videocesty, vyuzivajici 
skutecnosti, ze synchronizacni smes je 
nahrazena konstantni lirovni signalu 
mezi 30 % az 100 % bile. Pomoci 
jednoducheho okenkoveho kompa- 
ratoru, monostabilnich klopnych 
obvodu a citacu je mozne regenerovat 
synchronizaci. Konstrukcne snadne, 
problematicke v nastaveni a udrzeni 
v provozu. A velmi nepohodlne pro 
uzivatele vzhledem k nutnosti 
zpracovani videosignalu. 

V tesnem zavesu nasledovala 
zapojeni detekujici "burst" a na 
zaklade vyse uvedeneho popisu 
kaskady MKO a citacu opet generujici 
synchronizaci. Konstrukcne opet 
nijak narocne a take se vsemi 
nedostatky uvedenymi vyse. 

Posledni jsou konstrukce, vyuzi¬ 
vajici do dusledku uvedeny popis 
kodovani a zpracovavajici prenasenou 
digitalni informaci. Technicky velmi 
narocne resent, ale pro uzivatele 
proste jen cerna krabicka zarazena do 
antenniho svodu, naprosto trans- 
parentni, neprinasejici zadne 
problemy. 

V pristim cisle se pokusime priblizit 
reseni prave podle posledniho bodu. 
Pokud ovsem vyssi moc nebo 
KabelNet nezasahne. 

kosta@iol.cz 


K odprodeji 

Wobler XI-50 

PAL. TV. GEN. BM516 

Zkreslomer + mV metr BM543 

Studio mgf. STM 210 

Studio mgf. STM 610 

Repro 12" GAUSS 400 W 

Bezdratove mikrofony SEKAKU, WAYNG 

Konektory CANON XLR, SPEAK0N, jack 

Kbely mikrofon. sym. KL0TZ, PR0EL 

Koax 75 W RG-50 

8 kanal. digit, zpozd'ovaci zarizeni TESLA 
EDD08 (0 az 0,8 s) 

DIGIoscil. KIKUSUI-710E 35000,- 

Kompar. V.-metry KV-01 120,- 

Meric tranzistoru BM 529 1200,- 


Puls. gener. G5-56 0-50 MHz 1000,- 

Repro GAUSS 12” 300W 4900,- 

Vectorscop Tektronix Pal - NTSC 25000,- 

Teletext. zavadec a kalibr. VG. Electronic 25000,- 
Synchronizator pro PAL BVT Studia 
GS-71 15000,- 

Synchroniz. ES-50 TASCAM 
(EBU/SMPTE) 25000,- 

Studio MGF TASCAM ART-60 60000,- 

Report MGF Uher-report 4000 2000,- 

Studio BTV diasnimac AD-701 25000,- 

Bezdr. mikrof. souprava Sennheiser 5000,- 

Dl boxy DAMA AUDIO 890,- 


Hochman, tel.: 02/57 31 93 72 


Odkoupfm (vymenfm) 

Reproduktory Tesla radyAR09.., ARN9.., ARA9.., 
AR08..,AR07..,ARM9.„ ARC; ARB; ART5.., koax. 
repro. Tesla, dale napr. repro Tesla 514260, 
515701, 515420, 514300, a.j., zesilovac 511831, 
511811, zdroj 511820, zes. tzv Boure I, II, III, zes. 
d.r., histor. el. akust. zariz.., mikro, repro, gramo, 
MGF. radio, zes., stara kinotech. zvuk. zariz., mer. 
pristroje, el. hudebni nastroje, tech, liter., 
reprosoustavy AKR 153, AKR 303, AKR 302, AKR 
151, AKR 301 a.j.; dratofony+ casopisy 
Radioamater, El. tech obzor, Epocha, Cesky 
mechanik, Svetozor, Listy prumyslove, Vesmir, 
Lumir a.j. NABIDNETE 

Hochman, tel.: 02/57 31 93 72 


22 


ITtTmru 


7/1999 











NOVINKY 


Ericsson ohlasuje satelitnf 
telefonnf pristroj R290 




Firma Ericsson dnes ohlasila 
nabidku nejmensfho a nejlehcfho 
dualmho mobilniho telefonniho 
prfstroje na svete, vybaveneho bud’ na 
satelitnf prenos dat, nebo spojenf ve 
standardu GSM-900. Pristroj je urcen 
ke globalnfmu vyuzfvanf a je specialne 
navrzen pro sft’ Globalstar. Umoznf 
uzivatelum hovorove a faxove spojenf 
kdekoliv v celem svete. Ericsson 
pocfta se zahajenfm vyroby prvnf 
serie R290 v omezenem poctu jiz 
koncem roku 1999 a se seriovou 
vyrobou se zapocne v plnem rozsahu 
pocatkem roku 2000. 

R290 je zatfm nejkompaktnejsf 
satelitnf mobilnf telefonnf pristroj, 
nebot’ jeho hmotnost je pouhych 
350 g. Tento pristroj v dualnfm 
provedenf je zaroven vybaven pro 
datovou a faxovou komunikaci pri 
9,6 kb/s v rezimu GSM a je pripraven 
pro komunikaci 7,2 kb/s v rezimu 
druzicoveho prenosu. 

Model R290 je vybaven na pine 
pokrytf jak v rezimu GSM, tak v sate- 
litnfm rezimu vsude tarn, kde je 
zaveden servis Globalstar. Kde chybf 
pokrytf bunkovou polygonnf radiovou 
sftf, pri omezenych moznostech 
prostoru nebo pri omezene kapacite, 
muze se mobilnf telefon prepnout na 
satelitnf rezim s plnym zajistenfm 
spojenf. Podobne jako je tomu u site 
ve standardu GSM, vyzaduje R290 
pouze jeden ucastnicky index, pro 
uzfvanf v radiove telefonnf sfti nebo 
v satelitnf sfti. Uzivatel potrebuje 
pouze jeden mobilnf telefonnf pristroj 
a jedno licastnicke cfslo, a postacf mu 
podle poskytovatele telefonnfch sluzeb 
vedenf pouze jednoho uctu pro 
licastnicke hovory nebo faxy jak 
v radiotelefonnf sfti, tak pro druzicova 
spojenf. Pristroj se muze nastavit na 
provoz ve ctyrech rezimech: vylucne 
satelitnf, prednostne satelitnf, vylucne 
GSM a prednostne GSM. Uzivatel 
muze zvolit nejvhodnejsf nastavenf 
pro svou potrebu. 

Mobilnf telefonnf pristroj R290 je 
zameren na potreby uzivatelu, pro nez 
je dulezity trvaly komunikacnf styk. 
Hodf se naprfklad pro ty, kterf pracujf 
a cestujf v oblastech, kde nenf nalezite 
pokrytf v telefonnf sfti nebo je 
nedostatecne. Vetsina potencialnfch 
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uzivatelu vsak pracuje a cestuje 
v ramci sve domovske oblasti nebo 
v hranicfch sveho narodnfho uzemf. 

Ericsson ocekava, ze prvnfmi 
uzivateli techto satelitnfch telefonnfch 
prfstroju budou pracovnfci v profesfch, 
ktere vyzadujf stale cestovanf. Krome 
toho vsak budou kompaktnf rozmery 
prfstroje vyhovovat i mnoha dalsfm 
zajemcum, naprfklad tern, kterf vyhle- 
davajf zabavne a aktivnf vyuzfvanf 
volneho casu, jako je pestovanf 
turistiky, podnikanf dobrodruznych 
cest nebo namornfch plaveb. 

Jan Ahrenbring, viceprezident pro 
marketing a spojovou techniku 
v odboru mobilnfch komunikacnfch 
prostredku spolecnosti Ericsson 
k tomu uvadf: "Tento novy telefonnf 
pristroj zajist’uje temer celosvetove 
spojenf pri kombinaci nejdulezitejsf 
digitalnf techniky, GSM, s celosve- 
tovym systemem druzicoveho prenosu 
signalu v jedne kompaktnf a robustnf 

iziniEb 


mobilnf jednotce. R290 rozsiruje 
mobilnf spojenf tfm, ze umoznuje 
ucastnfkum snadne a efektivnf spojenf 
kdykoliv a s kymkoliv si prejf. Jelikoz 
uzivatele pozadujf od techniky 
mobilniho spojenf dalsf moznosti, 
povazujeme satelitnf rozsfrenf za dalsf 
logicky prvek pro spojenf kdykoliv 
a v kteremkoliv mfste. 

Rada uzitecnych prostredku 
prfslusenstvf zjednodusf uzfvanf 
prfstroje a pomuze v ruznych situacfch 
doplnovat moznosti telefonniho 
prfstroje. Model R290 je naprfklad 
vybaven pouzdrem do automobilu, 
ktere mimoto dovoluje obsluhu bez 
rucnf manipulace, a pristroj tak muze 
pracovat v obou rezimech prostred- 
nictvfm satelitnf anteny montovane ve 
voze a anteny pro sft’ GSM. Specialne 
pro model R290 byly vyvinuty 
a dodavajf se prenosne schranky pro 
pouzdra bez rucnf manipulace a dva 
typy prenosnych brasen. 
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(h) Mikropajecka s jednoduchym 

napajecfm zdrojem (2. pokracovam) 


Pajecka se zdrojem byla navrzena do 
plastove skrinky typu U-SP7770 
o rozmerech 200 x 160 mm, dodavane 
GM electronic. Puvodni plastove 


predni a zadni panely byly vymeneny 
za duralove. S vyjimkou sedmiseg- 
mentovych zobrazovacu LED jsou 
vsechny soucastky umisteny na 


zakladni desce s plosnymi spoji. 
Rozlozeni soucastek na zakladni 
dvoustranne desce plosnych spoju 
s prokovenymi otvory je na obr. 1. 



Obr. 1. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji pajecky 
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STAVEBNI NAVODY 


Obrazec strany soucastek (TOP) je na 
obr. 2, strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 3. Protoze konektor DIN, pouzity 
na mikropajecce, je s vyvodem do 
boku (90°) a zasuvka (K2) je 
v provedenf s vyvody do plosnych 
spoju, must byt umfstena na pravem 
okraji predniho panelu. Tim je urceno 
usporadanf predniho panelu pajecky 
(obr. 4). Jak jiz bylo receno, 
zobrazovace LED jsou na samostatne 


desce s plosnymi spoji. Rozlozenf 
soucastek je na obr. 5, obrazec horni 
a spodnf strany na obr. 6 a 7. 

Vlevo od displeje teplomeru je 
potenciometr regulace teploty P2. 
Zdrojova cast je umfstena v leve 
polovine predniho panelu. Mezi 
vyvody zdroju 12 V (15 V) je umfsten 
tlacftkovy prepfnac napetf (12/15) SI. 
Vystup 5 V je vpravo. Indikacnf LED 
jsou umfsteny pod zdfrkami. Nenf to 


sice nejvyhodnejsf resenf, pripojene 
kabely mohou LED zastinovat, ale 
obracene usporadanf (zdfrky dole 
a LED nad nimi) by znamenalo 
slozitejsf montaz a propojovanf. 
Vzhledem k dostatecne vysce pouzite 
krabicky byl toroidnf transformator 
umfsten na desku s plosnymi spoji. 
Transformator je v provedenf se 
zalitym stredem, necha se tedy snadno 
pripevnit jedinym centralnfm 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji pajecky - horni strana (TOP) M 1:1 
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sroubem. To opet usnadnuje stavbu 
zarizeni. Pouzita krabicka ma na dne 
velke mnozstvi vycnelku, pripra- 
venych pro upevneni desky s plosnymi 
spoji pomoci samoreznych sroubu 
do plasticke hmoty. Protoze spodni 
strana desky spoju neni hladka (jsou 
zde zapajene vyvody soucastek), nenf 
mozne desku prisroubovat prfmo na 
dno krabicky. Take hmotnost desky 
s transformatorem je vetsf. Proto jsou 


vybrane slepe dfry ve dne (celkem 5 
der) provrtany a po zacistem jsou do 
nich zasroubovany sroubky M3 se 
zapustenou hlavou. Z vnitrm casti dna 
jsou pripevneny maticemi s podloz- 
kou. Na takto pripravene dno pri 
konecne montazi pouze nasadime 
desku spoju a prisroubujeme. 
Prednf panel je pripevnen k zakladni 
desce upevnovacim zavitem poten- 
ciometru P2. 


Vsechny tri stabilizatory zdroje 
a stabilizator +5 V pro napajeni 
elektroniky pajecky jsou pro lepsi 
chlazeni prisroubovany na zadni 
hlinikovy panel. Z vnejsku jsou jeste 
ke kazdemu integrovanemu obvodu 
pridana dve slozena hlinikova zebra ve 
tvaru U, aby se zvetsila ucinna plocha 
chladice. Zadni panel i chladici zebra 
jsou z estetickych i tepelnych duvodu 
cerne eloxovana. V levem hornim rohu 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji pajecky - strana spoju (BOTTOM) 
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zadnfho panelu (pri pohledu zepredu) 
je umfsten kolebkovy sft’ovy spfnac. 
Pod nfm je pruchodka pro sft’ovy 
prfvod. Po montazi tvorf zakladnf 
deska (s displejem), sft’ovy trans- 
formator a oba panely kompaktnf 
celek s dobrym prfstupem ke vsem 
soucastkam. Vsechny trimry jsou 
orientovany na bok, takze se take 
pohodlne nastavujf. 

Stavbu pajecky zacneme osazenfm 
odporu a diod. Dale postupujeme 
k vetsfm soucastkam. Panel displeje 
osadfme samostatne a po dokoncenf 
zapajfme do zakladnf desky. Kon- 
trolujeme vzajemnou kolmost obou 
desek. Zatfm nemontujeme transfor- 
mator. Stabilizatory prisroubujeme 
pres izolacnf podlozky (pozor na 
izolaci sroubu) k zadnfmu panelu. 
Zakladnf desku prisroubujeme ke 
dnu krabicky (na pripravene srouby) 
a zadnf stenu s pripevnenymi 
stabilizatory zastrcfme do vyrezu 


LD1 

LD2 

LD3 

|. 

1 

B. 

1 

a 

1 

annniiii) 1 


Obr. 5. Rozlozeni soucastek 
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Obr. 7. Strana spoju (BOTTOM) 


v krabicce. Stabilizatory pripajenfm 
jednoho vyvodu shora fixujeme ve 
spravne vysce, cely komplet vyjmeme 
z plastove krabicky a vsechny vyvody 
stabilizatoru pripajfme ze strany spoju. 
Desku peclive prohledneme a odstra- 


Seznam soucastek 

Zakladnf deska 
odpory 0207 metal 
R25, R26, R9. 

.1,8 kQ 

odpory 0204 

R11, R5, R6. 

.100 Q 

RIO, R24, R3, R31 . 

.10 kQ 

R23. 

.18 kQ 

R8. 

.1 kQ 

R15, R16. 

.1,2 kQ 

R19, R20. 

. 220 Q 

R27, R7. 

.27 kQ 

R14. 

. 330 Q 

R13, R2. 

.4,7 kQ 

R1, R12, R29, R30 . 

.100kQ 

R4. 

. 470 kQ 

R28. 

. 820 kQ 

R17, R18. 

.2,4 kQ 

R21, R22. 

.9,1 kQ 

CIO, Cl 1, C2, C21.C22, C23, C24, 

C25, C28, C3, C30, C31.C32, C33, 

C34, C37, C39, C4, C40, C41.C42, 

C43, C46,C52, C53, C8, C9. . . 100 nF 

Cl2, Cl 3, C29, C38, C47, C48, C49, 

C50, C51, Cl 5, Cl 6, Cl 8 . 10 uF/25 V 

C5. 

.10 nF 

C26, C27, 06, Cl . 

.1 juF/16 V 

C35, C36, C44, C45 

.1 juF/25 V 

C19. 

. 220 juF/16 V 

Cl. 

. 220 PF 

C14. 

. 330 pF 

C20. 

.47 juF/16 V 

C17. 

.47 pF 

D1, Dll, D12, D13, 

D14, D15, D16, 

D2, D5, D7, D9 . . . 

.1N4007 

D10, D6, D8. 

. B250C4000 

IC3, IC7. 

. 7805 

IC4. 

. 7905 

IC1. 

.ICL7107R 

IC8, IC9. 

.LM317 

IC2. 

.LM385 

IC6. 

.TDA1023 

IC5. 

. TL071 

LD1 az LD6. 

.LED 3 mm 

TY1. 

.BT136/800 

K1 . 

. . . . PINHD-2X12 

K2. 

.DIN5-PCB 

PI, P3. 

. .. . PM1910 kQ 

P2. 

.. ,TP16010kQ 

P01. 

.T 1 A 

SI . 

.PS-42F 


Seznam soucastek 

Deska zobrazovacu LED 

JP1.PINHD-2X12 

LD1 az LD3.7SEGLED 57 mm 



Obr. 4. Predni panel pajecky 
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APLIKACNI LISTY 


Aplikacm list obvodu TDA1023 


Obvod pro proporcionalm 
ffzem triaku 

Prednosti: 

- nastavitelna sirka pasma propor- 
cionalniho rizeni 

- nastavitelna hystereze 

- nastavitelna sirka spinaciho pulsu 

- nastavitelny cas opakovani bloku 
spinacich pulsu 

- napajeni ze site 

- interni zdroj referencniho napeti. 

Oblasti pouziti: 

- topne panely 

- rizeni teploty 


QUICK REFERENCE DATA 


SYMBOL 

PARAMETER 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

Vcc 

supply voltage (derived from mains voltage) 

- 

13.7 

- 

V 

Vz 

stabilized supply voltage for temperature bridge 

- 

8 

- 

V 

ll6(AV) 

supply current (average value) 

- 

10 

- 

mA 

t w 

trigger pulse width 

- 

200 

- 

(IS 

T b 

firing burst repetition time at Cj = 68 jiF 

- 

41 

- 

s 


output current 

- 

- 

150 

mA 

Tamb 

operating ambient temperature range 

-20 

- 

+75 

°C 


Tab. 1. Zakladni elektricke vlastnosti obvodu TDA1023 


v cc rx 



Obr. 1. Zapojeni vyvodu TDA1023 


TDA1023 


POWER 

SUPPLY 


INPUT 
•UPPER 1 


INPUT 
•UPPER 2 


cT 


V EI 


PAIL SAPE 
COMPARATOR 


TRANSLATION 

CIRCUIT 


COMPARATOR 

JT 


ZERO CROSSING 
DETECTOR 


CONTROL 

OATE 


TIMING 

GENERATOR 


OUTRUT 

AMPLIFIER 


OR UR MVS PR 


SYMBOL 

PARAMETER 

MIN. 

MAX. 

UNIT 

Vcc 

DC supply voltage 

- 

16 

V 

Supply current 

1 16(AV) 

average 

- 

30 

mA 

ll6(RM) 

repetitive peak 

- 

100 

mA 

ll6(SM) 

non-repetitive peak (tp < 50 (is) 

- 

2 

A 

V, 

input voltage, all inputs 

- 

16 

V 

k 7, 9, 10 

input current 

- 

10 

mA 

Vi 

voltage on R pc j connection 

- 

16 

V 

V 3 , 8 . 11 

output voltage, Q, QR, Vz 

- 

16 

V 

Output current 

-IOH(AV) 

average 

- 

30 

mA 

-IOH(M) 

peak max. 300 (is 

- 

700 

mA 

Plot 

total power dissipation 

- 

500 

mW 

Tstg 

storage temperature range 

-55 

+150 

°C 

1"amb 

operating ambient temperature range 

-20 

+75 

°C 


Obr. 2. Blokove zapojeni TDA1023 


TDA1023 je obvod, vyrobeny 
bipolarni technologii, urceny 
pro rizeni triaku. Umoznuje 
proporcionalni rizeni s promennou 
delkou periody zapalovacich pulsu 
a spinanim v nule, coz omezuje vznik 
rusivych signalu v siti. Zakladni 
elektricke vlastnosti jsou uvedeny 
v tab. 1. 

Tab. 2. Meznt elektricke parametry 


- 

nime pripadne zavady. Prisroubujeme 
sit’ovy transformator a sekundarni 
vyvody zapajime do desky spoju. 
Vyvody primarniho vinuti pripojime 
k sit’ovemu spinaci. Tim je montaz 
pajecky ukoncena. 

V pristim, zaverecnem dile, bude 
uverejnen popis mechanickych dilu 
a postup kalibrace pajecky. 

Zaver 

Popsana pajecka ma pres svoji 
jednoduchost dobre technicke 
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parametry (dostatecny vykon 48 W, 
udrzovani nastavene teploty s digi- 
talnim teplomerem, ruzne typy hrotu 
s dlouhou dobou zivota). Vestaveny 
napajeci zdroj staci pro vetsinu 
beznych servisnich a vyvojovych praci 
v elektronice. Obe zarizeni jsou 
prakticky nepostradatelna v kazde 
elektronicke laboratori a jejich 
sloucenim do jedineho pristroje se 
dosahne vyrazne financni tispory. 
Pajecka s jednoduchym zdrojem je 
dalsim pristrojem, vyvinutym 


(CiMcitehA&e. 


v redakci Amaterskeho radia 
a dodavanym formou pouze desek 
s plosnymi spoji, jako stavebnice 
(soucastky + DPS), rychlostavebnice 
(osazene a ozivene moduly vcetne 
transformatoru, krabicky a vsech 
mechanickych dilu) a tez jako hotovy 
vyrobek. 

Informace na: 

Kosta@iol.cz 

tel.: 02-2281 2319 nebo 0603-338 747 
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APLIKACNI LISTY 


SYMBOL 

PARAMETER 

CONDITIONS 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

Supply 

V CC 

internally stabilized supply voltage at 

1 -| @ = 10 mA 


12 

13.7 

15 

V 

AVcc/AI-16 

variation with l-| 6 


- 

30 

- 

mV/mA 

116 

supply current at Vi 6 -i 3 = 11 to 16 V; 
ho = 1mA; f = 50 Hz; pin 11 open; 

^6-13 > V 7.13 

pins 4 and 5 open 



6 

mA 



pins 4 and 5 grounded 

- 

- 

7.1 

mA 

Reference supply output V* (pin 11) for external temperature bridge 

Vll-13 

output voltage 


- 

8 

- 

V 

-in 

output current 


- 

- 

1 

mA 

Control and reference inputs Cl, BR and UR (pins 6, 9 and 7) 

Ve-i3 

input voltage to inhibit the output 


- 

7.6 

- 

V 

k 7, 9 

input current 

Vi =4 V 

- 

- 

2 

HA 

Hysteresis control input HYS (pin 4) 

av 6 

hysteresis 

pin 4 open 

9 

20 

40 

mV 

av 6 

hysteresis 

pin 4 grounded 

- 

320 

- 

mV 

Proportional control range input PR (pin 5) 

av 6 

proportional range 

pin 5 open 

50 

80 

130 

mV 

av 6 

proportional range 

pin 5 grounded 

- 

400 

- 

mV 

Pulse width control input PW (pin 10) 

*w 

pulse width 

ho(RMS) = 1mA; f = 50 Hz 

100 

200 

300 

JIS 

Firing burst repetition time control input TB (pin 12) 

T b C T 

firing burst repetition time, ratio to 
capacitor C T 


320 

600 

960 

ms/|iF 

Output of reference buffer QR (pin 8) 


output voltage at input voltage: 






V8-13 


< 

11 

b 

< 

- 

3.2 

- 

V 

V8-13 


Vg .,3 = 4.8 V 

- 

4.8 

- 

V 

^8-13 


< 

II 

OO 

< 

- 

6.4 

- 

V 

Output Q (pin 3) 

VOH 

output voltage HIGH 

—Iqh = 150 mA 

10 

- 

- 

V 

-!qh 

output current HIGH 


- 

- 

150 

mA 

Internal pull-down resistor R P d (pin 1) 

Rpd 

resistance to Vee 


1 

1.75 

3 

kQ 


Tab. 3. Charakteristicke parametry obvodu TDA1023 


Obvod TDA1023 se dodava 
v pouzdru DILI6 nebo v provedeni 
pro povrchovou montaz. Zapojeni 
vjVodu DIL pouzdra je na obr. 1. 

Na obr. 2 je vnitrni blokove zapojeni 
TDA1023. Mezni elektricke para¬ 


metry obvodu jsou uvedeny v tab. 2 
a charakteristicke vlastnosti v tab. 3. 

Na obr. 3 je typicke zapojeni 
TDA1023 s triakem BT139 jako 
regulator elektrickeho topeni 
o prikonu 1200 az 2000 W. Napajeni 


je 230 V/50 Hz. Potenciometrem Rp 
se nastavuje teplota spinani v rozmezi 
od 5 do 30 °C. 

Obvod je v kladne pulvlne napajen 
ze site pres diodu D1 a omezovaci 
odpor RD. K vyvodu 14 se pripojuje 
externi kondenzator CS, ktery napaji 
obvod behem zaporne pulvlny 
napajeciho napeti. Delka periody 
zapalovacich pulsu je dana kon- 
denzatorem CT. Typicka delka periody 
je asi 600 ms pro CT 1 /jlF. Na vyvodu 
11 je vystup vnitrni napet’ove 
reference, urcene pro napajeni 
odporoveho mustku s termistorem 
a potenciometrem. Pro rizeni pokojove 
teploty v rozmezi +5 az +30 °C je 
optimalizovan vstup BR (vyvod 9). 
Pokud nepouzijeme prizpusobovaci 
obvod, je referencnim vstupem vyvod 
7. Vstup Cl (vyvod 6) sklouzi pro 
nas tavern pozadovane teploty. Vnitrni 
komparator porovnava napeti na 
vstupech Cl - pozadovana teplota 
(vyvod 6) a UR - skutecna (zmerena) 
teplota (vyvod 7). Pro nezapojeny 
vyvod 5 (PR) je typicka hystereze 
vstupnich napeti, pri ktere se meni 
spinany vykon od 0 do 100 % asi 
80 mV. Uzemnenim vyvodu 5 se 
pasmo hystereze rozsiri asi na 400 mV. 
Vstup HYS (vyvod 4) meni interni 
hysterezi obvodu od 20 mV pro 
nezapojeny do 320 mV pro pripojeny 
na zem. 

Na vystupu Q (vyvod 3) jsou 
zapalovaci pulsy pro spinani triaku. 
Vstup PW (vyvod 10), pripojeny pres 
odpor RS na napajeci napeti, je vstup 
detektoru pruchodu nulou. 

Literatura: 

Katalogovy list TDA1023 fy Philips 



Obr. 3. Typicke zapojeni regulatoru teploty s obvodem TDA1023 
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COMNET Prague '99 



Tradicnlmu veletrhu informacnlch 
a komunikacnlch technologii otevrelo 
sve brany prazske vystaviste ve dnech 
11. az 13. kvetna 1999. Kdyz jsem 
v lonskem roce psal sve postrehy ze 
sesteho veletrhu v poradl, zmlnil 
jsem se, ze byl odrazem utlumu 
naseho hospodarstvl. Presto pocet 
navstevnlku (19 000) byl vetsl, nez 
v roce 1997. 

Je zretelne, ze se trlbl vystavovatele, 
nektere firmy jiz vystavujl jen 
zprostredkovane a take navstevnlci se 
dnes rekrutujl prevazne z oblasti 
skutecnych zajemcu pracujlclch 
v oboru, nebo studujlclch. Na tyto 
skupiny je konecne kazdy takovy 
veletrh zameren a pocet navstevnlku, 
pohybujlcl se kolem 20 000 osob, 
odpovlda asi dnesnlm moznostem 
a prostoram, ktere jsou k dispozici na 
jedne strane, a moznostl podrob- 
nejslho seznamenl se s exponaty, 
o ktere je zajem, na strane druhe. 

Vzajemne prorustanl digitalnlch, 
vypocetnlch a informacnlch techno¬ 
logii nenl treba zdurazhovat, stejne 
jako pouzlvanl Internetu, ktere se jiz 
i u nas stava nezbytnostl pro kazdou 
firmu, ktera se chce mezi konkurencl 
uplatnit. Nenaucili jsme se ale 
prosazovat a popularizovat skutecne 
novinky, takze napr. "trhak" v ramci 
CR v expozici Ceskych radio- 
komunikacl na sebe nijak opticky ani 
akusticky zvlaste neupozornoval. 
Technicke lidaje veskere zadne. 
Souprava pro prljem digitalnlho 
rozhlasu, coz je u nas v podstate 
prevratna novinka, sice byla v pro- 
vozu, ovsem malokdo z prochazejlclch 
vedel, ze v Praze je dnes takovy 
prljem vubec mozny. Cozpak pracov- 
nlci Ceskych radiokomunikacl 
nenavstevujl napr. vystavy 
TELECOM v Zeneve? Tam by se 
o podobne novince navstevnlk 
dozvedel jeste drive, nez by vstupil do 
vystavnlch prostor. U prosperujlcl 
organizace, jakou Ceske radio- 
komunikace jsou, je nezajem 
o propagaci vlastnlch modernlch 
technologii zarazejlcl. 

Vyrobky firmy KonWES s.r.o. dnes 
jiz najdeme v kazdem vetslm meste 
a jejich mikrovlnna pojltka SARS-11 
v ruznych modifikaclch pro prenos 
signalu v oblasti 10 GHz si na nasem 
trhu vydobyly velmi reprezentativnl 
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postavenl a uplat- 
fiuj 1 se leckde 
i v zahranicl. Jen 
kdyby podobnych 
firem bylo vice! 

Z oboru kabelo- 
vych prenosu, kde 
jiz dominujl op- 
ticka vlakna, mne 
zaujala nova tech¬ 
nologic VOLI¬ 
TION, kterou 
prezentovala firma 
3M - ta nablzela 
nejen specialnl 
kabely pro vets! 
slrku prenosoveho 
pasma, ale i vyni- 
kajlcl techniku 
pro jejich spojo- 
vanl - konektor 
VF45, ktery zajis- 
t’uje rychle propo- 
jenl, a na zakon- 
cenl jednoho 
vlakna je pri jeho 
pouzitl zapotrebl 
jen asi 2 minuty, 
coz je 5 i vlcekrat 
mene, nez u konektoru dosud bezne 
pouzlvanych. 

Radioamaterum zname prodejny 
GES ELECTRONIC se soucastkami 
patrl firme, ktera se nezabyva pouze 
prodejem soucastek, ale take 
zfizovanlm radiovych sltl a vystavbou 
mikrovlnnych tras podle pozadavku 
zakaznlku. Radioamateri meli 
pochopitelne nejvetsl zajem o nove 
katalogy, ktere zde mohli zlskat 
zdarma. 

Z byvaleho kolosu TESLA se 
prezentoval podnik TESLA Karlin, 
ktery se zabyva vyrobou telefonnlch 
ustreden v ruznych kooperaclch se 
zahranicnlmi firmami, a TCC TESLA 
Telekomunikace se sortimentem 
spojovacl, prenosove a zabezpecovacl 
techniky. 

Pri celkovem poctu asi 150 
vystavovatelu nenl pochopitelne 
mozne zmlnit se o vsech. Prezentovaly 
se i firmy, zabyvajlcl se publikacnl 
cinnostl v prlslusnych oborech. 

Presto bych se chtel zmlnit jeste 
o jedne spolecnosti, jejlz program mne 
zaujal. Je to ALIATEL, spolecnost, 
ktera nablzl alternativu k bezne 
pouzlvane stavajlcl slti TELECOMu 


Him® 


a prlpadne telekomunikacnl slti 
Ceskych drah, ktere jiz rovnez nablzejl 
v mlstech, kudy prochazejl hlavnl 
zeleznicnl tahy, pronajem svych linek. 
ALIATEL vyuzlva opticke kabely 
zavesene na vysokonapet’ovych 
trasach, stavajlcl sit’ rychle rozsiruje 
a jiz na konci prlstlho roku ma byt tato 
sit’ dostupna v 50 vetslch mestech CR 
s propojenlm do vsech sousednlch 
statu. To rozhodne snlzl dnesnl 
nehorazne ceny za pronajem pevnych 
okruhu, ktere pozaduje TELECOM 

- ovsem nedovedu si predstavit, co by 
to mohlo znamenat pro jednotlive 
uzivatele telefonnlch stanic JTS. Zde 
se bude TELECOM snazit splse 
o navysenl cen, kdyz na druhe strane 
bude prinucen snlzit poplatky za 
pronajem okruhu... 

Soucastl veletrhu jsou i konference 

- tentokrat byla zamerena na tema 
"Informacnl a komunikacnl techno¬ 
logic ve sluzbach ekonomiky" a nesla 
nazev Elektronicky Bussines. 

Kdy bude prlstl veletrh, vlme jiz 
dnes - pripravuje se na 23. az 25. 
kvetna 2000, opet v prostorach 
Vystaviste Praha v Holesoviclch. 

2QX 
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Internet - sprava zalozek 



Ing. Tomas Klabal 


Kazdy, kdo brouzda svetem 
Internetu, jiste nejednou narazi na 
stranku, ktera jej natolik zaujme (nebo 
je natolik uzitecna), ze by ji chtel 
navstevovat opakovane. Nej jednodussi 
v takovem pripade je samozrejme 
proste si adresu zapamatovat a priste, 
az se na svou oblibenou stranku budete 
chtit podivat, ji nat’ukat do adresniho 
radku a jen doufat, ze jste si adresu 
zapamatovali spravne. Jiste mi date za 
pravdu, ze je sice mozne zapamatovat 
si nekolik jednodussich adres, ale 
pamatovat si vetsi pocet casto velmi 
dlouhych a "nevzhlednych" adres je 
proste nad lidske sily. V takovem 
pripade prichazi mozkovym bunkam 
na pomoc jedna z funkci, ktera je 
nezbytnou soucasti snad vsech 
existujicich prohlizecu, a to zalozky. 
Zalozkou se rozumi urcita znacka, 
kterou si jakoby nechate na urcitem 
miste Internetu, abyste je priste snadno 
nasli. Vec samozrejme nefunguje tak, 
ze byste zanechavali znacky primo na 
Internetu (i kdyz, pokud pouzivate 
Internet Explorer verze 5, muze 
spravce stranky zjistit, ze jste si na ni 
prave udelali zalozku - viz. nize), ale 
ve svem pocitaci si zaznamenavate 
adresy stranek, ktere vas zaujmou. 

Nejzakladnejsi prace se zalozkami je 
snadna. Problem nastane, kdyz se 
zacnou hromadit a samy o sobe se 
stanou natolik neprehlednymi, ze 
byste na ne potrebovali dalsi zalozky. 
V dnesnim pokracovani si povime, jak 
nejlepe si se zalozkami poradit 
a navazeme tak na dil z AR 8/98, kde 
jsme se zalozek poprve lehce dotkli. 

Nejprve trochu terminologie. Za 
nejvystiznejsi povazuji oznaceni 
"zalozka", ktereho se tedy v nasle- 
dujicim textu pridrzim. Krome tohoto 
oznaceni se muzete setkat predevsim 
s terminem "bookmark" - coz je zalozka 
anglicky. Tento termin zavedl a pouziva 
Netscape Navigator (dale jen NN) a je 
zdaleka nejbezneji pouzivan - slovo 
"bukmark" se mnohdy pouziva i cestine 
(ale zni a vypada priserne). Internet 
Explorer (dale IE) pouziva v anglictine 
jeste vcelku rozumny termin 
"favorites", ktery byl ovsem do cestiny 
prelozen lingvisticky sice vhodne, 
nicmene vecne nevystizne souslovim 
"oblibene polozky" (nebo zkracene 
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"oblibene"), coz podstatu zalozek 
vystihuje opravdu jen vzdalene. 

V kontextu Windows se pak pouziva 
take termin "zastupce" (v anglictine 
"shortcut" a "Internet shortcut" - jako 
zastupce stranky na Internetu). 
Dalsimi souvisejicimi terminy jsou 
"link" (odkaz), pop. "hyperlink" 
(hypertextovy odkaz), kterymi se 
oznacuje cast textu (slovo) v urcitem 
dokumentu, po jehoz navoleni se 
prenesete na jine misto tohoto nebo 
jineho dokumentu, v pripade Internetu 
na jinou stranku umistenou na teto 
svetove siti. Svym zpusobem jsou tedy 
i odkazy urcitymi zalozkami, pomoci 
nichz se dostanete na nejake presne 
urcene misto. 

Nez muzete zalozky zacit pouzivat, 
musite si je samozrejme nejprve 
vytvorit. Zavisi na tom, jaky pouzivate 
prohlizec - podivame se na oba hlavni, 
tedy Internet Explorer (verze 5) 
i Netscape Navigator (verze 4.5), a to 
hlavne z toho duvodu, ze mezi obema 
programy existuji velke rozdily, ktere, 
kdyz nic jineho, komplikuji spolecnou 
spravu zalozek vsem, kteri pouzivaji 
oba (pozn.: Popularni novinka 
Neoplanet ma spolecne zalozky s IE). 
Mezi obema prohlizeci existuje, pokud 
jde o zalozky, maximum rozdilu. Jak 
jiz bylo receno, zacina to samotnym 
nazvem. Vytvareni zalozek je ponekud 
jednodussi a praktictejsi v Navigatoru, 
u nehoz je primo vlevo vedle adresniho 
radku samostatne tlacitko, kterym se 
rozbali specialni nabidka pro praci se 
zalozkami. Pokud vam vice vyhovuje 
prace s rozbalovacim menu, kliknete 
na polozku "Communicator" a z nabid- 
ky pak zvolte polozku "Bookmarks" 
- tim se rovnez dostanete k seznamu 
prikazu pro praci se zalozkami. 

V Internet Exploreru jinou moznost, 
nez jit pres menu, nemate. Kliknete 
mysi na polozku "Oblibene" 
("Favorites"; pro lepsi orientaci budu 
uvadet i oznaceni z anglicke verze IE, 
kterou pouziva rada uzivatelu, protoze 
prichazi na trh vzdy se znacnym 
predstihem pred verzi lokalizovanou) 
a tim se vam rozbali nabidka funkci 
pro praci se zalozkami. Krome toho si 
muzete stejnojmennou ikonou vyvolat 
do leve casti okna prohlizece specialni 
panel pro praci se zalozkami, ale tim 
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se ochudite o cenny prostor pro 
zobrazovani stranek WWW, ktereho se 
citelne nedostava predevsim na 
mensich monitorech. Ani z prak- 
tickeho hlediska nelze toto resent 
povazovat za st’astne a jakkoli prinosne 
pro praci. Filozofie NN je podle meho 
nazoru beznemu pocinani uzivatele 
blizsi. Staci v menu kliknout na 
polozku "Add Bookmark" (pridat 
zalozku), zalozka se priradi na konec 
seznamu a vy se nemusite v danou 
chvili o vie starat a nove zalozky si 
usporadate az pozdeji v rezimu offline. 
Jeste jednodussi zpusob, jak vytvorit 
zalozku, je uchopit levym tlacitkem 
mysi ikonu, ktera se nachazi vlevo od 
slova "Location" (adresa), kterym je 
uvozen adresni radek (z jineho pohledu 
je tato ikona vpravo od tlacitka pro 
praci se zalozkami) a pretahnout ji na 
tlacitko pro praci se zalozkami (nad 
text "Bookmarks"). Pak staci tlacitko 
mysi pustit a zalozka (na adresu, ktera 
je uvedena v adresnim radku) se 
vytvori automaticky. U Exploreru se po 
navoleni "Pridat k oblibenym 
polozkam..." ("Add to Favorites...") 
objevi nove okno, v nemz muzete 
zalozku prejmenovat (implicitne se 
nabizi nazev stranky) a take ji rovnou 
zaradit do prislusneho adresare. To je 
sice dobry napad, ale pokud mam 
mluvit za sebe, pro presne a logicke 
zarazeni zalozky si vetsinou potrebuji 
vytvorit o strance urcitou predstavu. 
Takze zatimeo zalozky vytvafim hned, 
jak se stranka nacte a zahlednu na ni 
alespon naznak nejakeho zajimaveho 
obsahu, zatridim ji teprve pote, az si 
ujasnim, kam informace obsahove 
patri. Vychazim samozrejme z toho, ze 
zalozku mohu kdykoli snadno smazat 
(kdyz stranka neni tak hodnotna, jak 
se mi zpocatku zdalo), ale najit znovu 
stranku, kterou jsem si nezalozil, je 
v praxi vetsinou nad lidske sily. Jde 
samozrejme o vec osobnich zvyku 
a zpusobu, jak nakladame s casern 
stravenym na Internetu. Pri zakladani 
zalozky muzete u IE take zatrhnout 
polozku "Zpristupnit offline" ("Make 
available offline"). Tim dosahnete 
toho, ze prohlizec stahne z dane adresy 
vse potrebne, abyste prislusnou stranku 
mohli prohlizet i bez pripojeni k siti. 
Smazat soubory potrebne k offline 
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Obr. 1. Okno vlastnostf nove nebo editovane zalozky v NN 


prohlizeni vybranych stranek muzete 
z menu "Nastroje" ("Tools") navolenim 
polozky "Moznosti site Internet ..." 
("Internet Options..."). Otevre se vam 
nove okno, ve kterem na karte 
"Obecne" ("General") kliknete na 
tlacitko "Odstranit soubory" ("Delete 
Files"). V novem okne, ktere se objevi, 
zatrhnete polozku "Odstranit veskery 
obsah offline" ("Delete all offline 
content") a potvrdite "OK" (2x). V obou 
prohlizecich mate jeste dalsi moznost, 
jak vytvorit zalozku, a to dokonce na 
stranku, kterou jste ani nenavstivili. 
Pokud na nactene strance objevite 
odkaz, ktery vas zaujal, muzete si 
stranku, na niz odkaz vede, zalozit 
jednoduse tak, ze odkaz uchopite 
levym tlacitkem mysi (drzite stisknute) 
a pretahnete jej na tlacitko 
"Bookmarks" (v NN) resp. do zaloz- 
koveho menu nebo na ikonu v panelu 
nastroju (v pripade IE). Pak staci 
tlacitko mysi pustit a zalozka je 
vytvorena. A uplne nejjednodussi 
zpusob, jak si zalozit prave prohlizenou 
stranku, ktery prekvapive funguje 
v obou prohlizecich stejne, je stisknout 
klavesovou zkratku CTRL-D. 

Popsanymi zpusoby si zahy vytvorite 
seznam svych oblibenych adres a na- 
priste uz nebudete muset premyslet 
nad spravnou syntaxi adresy, budete- 
li chtit navstivit nekterou svou obli- 
benou stranku. Pouze kliknete na 
ikonu "Bookmarks" (v NN) a vyberete 
ze seznamu nebo rozbalite menu 
"Oblibene" ("Favorites"; to v pripade, 
ze pouzivate IE, resp. Neoplanet) a opet 
jen vyberete ze seznamu. Na pozado- 
vanou zalozku staci jen jednou 
kliknout a pokud jste prave pripojeni 
k Internetu, zacne se vam vzapeti 
nacitat pozadovana stranka (samo- 
zrejme za predpokladu, ze stale jeste 
existuje a je momentalne dostupna). 

Podivejme se ted’, jak zalozky tridit 
a pripadne rusit, protoze samozrejme 
muze nastat i situace, ze uz urcitou 
zalozku nepotrebujete - treba takovou, 
ktera ukazuje na misto na Internetu, 
ktere uz neexistuje). Zacneme opet 
Navigatorem. 

V Navigatoru vyvolate editaci 
zalozek tlacitkem "Bookmarks" vlevo 
od adresniho r adku (je to totez tlacitko, 
ktere slouzi k zakladani zalozek), ale 
z menu, ktere se po stisknuti tlacitka 
objevi, tentokrat vyberte polozku "Edit 
Bookmarks..." (upravit zalozky). 
Objevi se nove okno, ve kterem muzete 
se zalozkami snadno manipulovat. 
Predevsim vidite jejich usporadani do 
jednotlivych adresaru - ty muzete 
rozbalit kliknutim na tlacitko plus 
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vlevo od jejich nazvu, stejne jako je 
tomu kuprikladu v Pruzkumnikovi 
Windows. Vyznam adresaru spociva 
v moznosti tematicky si zalozky 
seskupit do nekolika logickych skupin. 
Vytvorite si napriklad adresar "Posta", 
do nejz umistite odkazy na free- 
mailovou (bezplatnou) sluzbu, kterou 
pouzivate, pohlednicovou sluzbu apod. 
Jiny adresar se bude jmenovat 
"Vyhledavace" a do nej umistite odkazy 
na ceske a svetove vyhledavace apod.. 
Pomoci menu "File" (soubor) muzete 
do seznamu pridat adresar novy ("New 
Folder...") nebo novou zalozku ("New 
Bookmark...") - v tom pripade jste 
pozadani o zapsani jejiho nazvu 
a adresy Internetu, k niz se ma 
vztahovat (k vytvarene zalozce muzete 
pridat i kratky komentar) - viz obr. 1. 
Snadno tedy muzete vytvorit i zalozku 
na stranku, kterou jste fakticky vubec 
nenavstivili. Pro opticke rozliseni 
zalozek v menu si mezi ne muzete 
pridat oddelovaci cary (polozkou "New 
Separator"). Predtim vsak musite 
oznacit zalozku, za niz chcete separator 
vlozit. Prvni v menu "File" je polozka 
"New" (novy), ktera slouzi k otevreni 
bud’ noveho okna Navigatoru (polozka 
"Navigator Window"), nebo okna pro 
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napsani postovni zpravy (polozka 
"Message"). Dalsi polozka je "Blank 
Page", kterou se otevre okno Compo- 
seru (to je program, pomoci nehoz 
muzete vytvaret soubory HTML) 
s prazdnou strankou. NN uklada 
zalozky jako normalni soubor HTML 
(je nazvan bookmark.htm), takze 
pomoci Composeru (nebo jineho 
programu pro tvorbu stranek WWW) 
muzete vytvorit vlastni (dalsi) soubor 
se zalozkami. Nabidkou "Page From 
Template..." (stranka podle sablony) 
otevrete rovnez okno Composeru, ale 
nove vytvarena stranka bude zalozena 
na vybrane sablone. Sablonou se 
rozumi pripraveni stranky tak, aby 
uzivatel usetril cas s provadenim 
nekterych rutinnich operaci, jako 
napriklad vyber obrazku pro pozadi 
(jako sablonu muzete pouzit libovolny 
soubor HTML). Konecne polozkou 
"Page From Wizard..." spustite 
vytvareni stranky WWW pomoci 
pomocnika, ktery je dostupny na 
strankach WWW spolecnosti Netscape. 
Pro pouziti tohoto pomocnika musite 
byt k siti pripojeni (pracovat online). 

Ale vrat’me se k polozkam menu 
"File" (soubor). Dalsi k dispozici je 
"Open Bookmarks File" (otevri soubor 
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zalozek). Tuto nabidku pouzijete 
v pripade, ze mate vice souboru se 
zalozkami a chcete editovat jiny, nez 
ktery se vam k editaci implicitne 
nabidl. Dalsi je nabidka "Import..." 
(importovat), pomoci niz muzete nacist 
data z jinych programu do souboru se 
zalozkami. Nanestesti ovsem nejde 
importovat zalozky z Exploreru (jak 
prevadet zalozky mezi prohlizeci je 
popsano nize v textu). Dale se v menu 
nachazi tradicni polozka pro ulozeni 
prace "Save As" (ulozit jako), kterou 
pouzijete v pripade, ze chcete zalozky 
ulozit do jineho nez vychoziho 
souboru. V menu nasleduje polozka 
"Go to Bookmark" (jdi na zalozku), 
ktera nacte stranku, jejiz zalozku mate 
aktualne oznacenu. Jde-li o zalozku na 
nejakou stranku Internetu, musite 
byt samozrejme k nemu pripojeni 
(tedy online). Volbou "Add Selection 
to Toolbar" (pridej na panel nastroju) 
zkopirujete aktualne oznacenou 
zalozku do adresare "Personal Toolbar 
Folder" a tim dostanete jeji ikonu na 
samostatny, stejnojmenny panel 
(pokud je tento panel, ktery se nachazi 
pod adresnim radkem, minimalizovan 
a nejsou na nem videt zadne ikony, 
kliknete na znacku, ktera se na nem 
nachazi zcela vlevo; presvedcete se 
take, ze mate alespon jednu zalozku 
zkopirovanou na tento panel) a stranky, 
na nez tato zalozka ukazuje, jsou pak 
okamzite dostupne jednim kliknutim, 
aniz by bylo nutne je hledat v zaloz- 
kovem menu. Polozka "Create Shor¬ 
tcut" (vytvor zalozku) umoznuje 
vytvorit zalozku ve formatu pro IE. 
Aby tato polozka byla dostupna, musite 
nejprve vybrat nekterou ze zalozek. Po 
navoleni se objevi okno, ve kterem jste 
pozadani o vlozeni popisu zalozky 
("Description") a adresy stranky 
Internetu, na kterou ma tato zalozka 
ukazovat ("URL" - Uniform Resource 
Locator - adresa Internetu). Tady je 
nejlepsi ponechat hodnoty, ktere se 
prevzaly z existujici zalozky. Potvrdite 
"OK" a tim na pracovni plose Windows 
vznikne zastupce adresy Internetu. 
Pokud jej presunete do adresare 
"C:\Windows\Oblibene polozky" resp. 
"C:\Windows\Favorites" (v zavislosti na 
tom jakou verzi IE pouzivate, viz nize), 
vytvorili jste zalozku Exploreru 
dostupnou z jeho zalozkoveho menu. 
Dale v textu si ovsem popiseme 
efektivnejsi zpusob jak prevadet 
zalozky mezi prohlizeci. Jste-li pri 
sprave zalozek pripojeni k siti, je 
v menu "File" aktivni rovnez nabidka 
"Go Offline..(odpojit), pomoci ktere 
se od ni odpojite. A konecne pomoci 


polozky "Close" (zavrit) z tehoz menu 
okno pro praci se zalozkami uzavrete. 

V menu "Edit" (upravy) najdete 
vcelku standardni polozky, ktere se 
opakuji snad v kazdem editoru. Jsou 
to navrat o krok zpet ("Undo") 
a znovu provedeni vraceneho kroku 
("Redo"). V tomto menu jsou i nastroje 
pro praci se schrankou "Cut", "Copy", 
"Paste" (vyjmi, kopiruj, vlep) - tyto 
nastroje se hodi predevsim k pres- 
kupeni a usporadani zalozek, moznost 
mazani ("Delete") a oznaceni celeho 
dokumentu (v tomto pripade vsech 
zalozek), ktere se provadi polozkou 
("Select All"). Uzitecna je polozka 
"Find in Bookmarks" (najdi v zaloz- 
kach), ktera slouzi k nalezeni urciteho 
retezce v ramci editovanych zalozek, 
coz jiste ocenite zvlaste u delsich 
seznamu. S tim souvisi i polozka 
"Find Again" (znovu) pro opakovani 
hledani. Nasleduje volba "Bookmark 
Properties" (vlastnosti zalozky). 
Nejprve si musite oznacit mysi zalozku, 
kterou chcete editovat. Staci na ni 
jednou kliknout levym tlacitkem. Pak 
zvolite z menu vlastnosti a objevi se 
nove okno, ve kterem muzete zalozku 
nejen prejmenovat, ale i prepsat adresu, 
na kterou ukazuje. To napriklad v pri- 
pade, ze se stranka prestehuje - i to se 
stava; z nejznamejsich presunu 
jmenujme napriklad vyhledavac Alta¬ 
Vista, ktery se z adresy www.digital. 
altavista.com prestehoval na "honos- 
nejsi" adresu www.altavista.com. Ke 
kazde zalozce si v okne vlastnosti 
muzete pripsat kratky komentar, treba 
abyste si poznamenali, co vas na dane 


strance zaujalo. Mimo jine se v tomto 
okne muzete take podivat, kdy jste 
naposledy danou adresu navstivili. 
Tato informace je uvedena za nadpisem 
"Last Visited". Konecne polozka 
"Added on" uvadi, kdy byla zalozka 
vytvorena. Z dalsich nabidek menu 
v okne pro editaci zalozek uz zminim 
jen polozku "Update Bookmarks" 
(aktualizuj zalozky) z menu "View" 
(zobrazit), pomoci niz muzete zjistit, 
zda se od vast posledni navstevy na 
nektere ze stranek, na nez mate 
udelanu zalozku, zmenil obsah. Jestlize 
se obsah zmenil, ukaze se u ikony 
zalozky specialni znacka; pokud 
Navigator neni schopen stranku 
proverit, udela u ikony zalozky otaznik. 
Po navoleni "Update Bookmarks" se 
objevi nove okno, ve kterem muzete 
urcit, zda se maji kontrolovat jen 
predem vybrane zalozky (zvolte 
moznost "Selected Bookmarks") nebo 
vsechny zalozky naraz (pak vyberte 
"All bookmarks"). Proverovani spustite 
kliknutim na tlacitko "Start Checking" 
(zacni proverovat). Ostatni polozky 
v menu okna editace zalozek jiz 
nesouvisi primo se zalozkami a proto 
je nebudu blize rozebirat. 

V pripade IE vyvolate okno pro 
spravu zalozek z menu "Oblibene" 
("Favorites") navolenim polozky 
"Usporadat oblibene polozky..." 
("Organize Favorites...") - viz obr. 2. 
V prave casti tohoto okna mate vypis 
vsech zalozek a v leve se nachazi 
ctverice tlacitek, jimiz lze se zalozkami 
manipulovat. Prvni je dacitko "Vytvorit 
slozku" ("Create Folder"), kterym 


'3 Usporadat oblibene polozky 


Chcete-li vytvorit novou slozku, klepnete na tlacitko 
Vytvorit slozku. Pokud chcete prejmenovat nebo 
odstranit nekterou polozku, vyberte ji a klepnete na 
tlacitko Prejmenovat nebo Odstranit. 
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Obr. 2. Okno pro manipulaci se zalozkami v Internet Exploreru 
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Obr. 3. Program pro prevadeni zalozek mezi Navigatorem a Explorerem - SyncURLs 


zalozfte novy adresar (slozku), do 
nehoz nasledne muzete ukladat 
zalozky. Pomocf tlacftka "Prejmenovat" 
("Rename") zalozku prejmenujete. Jak 
jiz bylo receno, pojmenovava Explorer 
zalozky implicitne podle nazvu stranky, 
na kterou ukazuji. Pri vytvarenf 
zalozky je uzivateli dana moznost ji 
prejmenovat prlmo, pokud vsak tuto 
moznost nevyuzije, muze ji prejme- 
novat dodatecne prave prostr ednictvfm 
tohoto tlacftka (lze prejmenovat i exis- 
tujfcf adresar). Tlacftkem "Presunout 
do slozky..." ("Move to Folder...") 
muzete zalozku presunout do jineho 
adresare. Stacf zalozku oznacit, zvolit 
toto tlacftko a pak v novem okne 
oznacit adresar, do nehoz chcete 
zalozku presunout. Presun potvrdfte 
kliknutfm na "OK". Umfstfte-li zaloz¬ 
ku do adresare "Odkazy" ("Links"), 
zprfstupnfte si ji formou ikony prfmo 
na panelu nastroju. Je ovsem nutne mft 
v menu zatrzenou polozku "Zobrazit 

- Panely nastroju - Odkazy" ("View 

- Toolbars - Links"). Konecne tlacftkem 
"Odstranit" ("Delete") muzete zalozku 
smazat, jestlize ji uz nepotrebujete. 
V okne pro praci se zalozkami se 
nachazf jeste jedna volba. Zatrzftkem 
muzete pro urcitou zalozku dodatecne 
urcit, ze chcete jf prfslusejfcf stranku 
zprfstupnit k prohlfzenf, i kdyz nejste 
pripojeni k sfti ("Zprfstupnit offline 
"Make available offline"). V takovem 
prfpade Explorer udela zalozku na 
urcite mfsto na Internetu a soucasne 
tuto stranku zkopfruje na vas disk, 
abyste ji mohli prohlfzet nezavisle na 
pripojenf.. Praci se zalozkami ukoncfte 
tlacftkem "Zavfft" ("Close"). 

Se zalozkami Internet Exploreru 
jde manipulovat take prostrednictvfm 
Pruzkumnfka Windows (nebo jineho 
podobneho programu pro spravu 
souboru), protoze IE uklada kazdou 
jednotlivou zalozku jako samostatny 
soubor do zvlastnfho adresare. 
Implicitne se zalozky ukladajf do 
slozky "C:\Windows\Favorites" (pouzf- 
vate-li anglickou verzi IE) resp. 
"C\Windows\Oblfbene polozky" 
(u verze ceske). Pokud jste ovsem na 
svem pocftaci pouzfvali obe verze, 
muzete mft prftomny na disku obe tyto 
slozky - aktualnf poznate jednoduse 
tak, ze si udelate nejakou zalozku 
a podfvate se, do ktere slozky se 
priradila (zmenit slozku pro zalozky 
muzete jedine zmenou v registru 
Windows, coz nedoporucuji). Pokud si 
kliknutfm na zalozku pravym 
tlacftkem mysi vyvolate jejf vlastnosti, 
uvidfte na jejf karte v okenku "Adresa 
URL" ("URL") ,na kterou adresu vas 
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privede. Pokud se vam zalozka nezda 
(nechcete ji schovavat), jednoduse ji 
vyhod’te do kose - tfm se ztratf i z menu 
vIE. 

Surfari Internetem se bez zalozek 
neobejdou a cfm vice se po sfti 
pohybujf, tfm vice zalozek se jim 
hromadf. Kazdy asi zacne tfm, ze 
zalozky proste uklada do jednoho 
seznamu bez dalsfho trfdenf. To vsak 
zahy prestane stacit uz proto, ze prace 
s obsahlym a pomalu se presouvajfcfm 
menu je spfs otravou, nez pomocf 
a clovek zacne touzit delat si zalozky 
na zalozky. Dalsfm krokem je tedy 
rozdelenf zalozek do nekolika skupin 
- slozek. Ale i to mnohdy prestane po 
urcite dobe stacit. Nez se podfvame, jak 
se elegantne vyporadat s prflisnym 
mnozstvfm zalozek, vyresfme jeste 
problem, trapfcf uzivatele, kterf 
pouzfvajf na svem pocftaci oba hlavnf 
prohlfzece - Navigator i Explorer. 
Onfm problemem je nemoznost 
prenaset zalozky z jednoho prohlfzece 
do druheho a v dusledku toho nutnost 
dvojfho vytvarenf zalozek, pokud je 
chcete mft pro oba prohlfzece spolecne. 
(Neoplanet, sdflf zalozky s Explo¬ 
rerem.) O tom, ze tento problem pall 
vice lidf, svedcf fakt, ze existuje rada 
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specialnfch programu, ktere umoznujf 
zalozky mezi obema hlavnfmi 
prohlfzeci prevadet. Z tech, co jsou 
zdarma, je to napr. program Sync¬ 
URLs, ktery si muzete z Internetu 
stahnout na adrese http://www.zdnet. 
com/pcmag/pctech/'contentII 7101/utl 701.0 
01.html (jeho okno si muzete 
prohlednout na obr. 3). Po spustenf 
SyncURLs nacte zalozky z NN a IE do 
sveho okna (spolecne), kde je muzete 
upravovat, mazat ci prejmenovavat 
a nasledne exportovat do Navigatoru 
nebo Exploreru. Krome toho muzete 
zalozky ulozit do specialnfho souboru 
(knihovny) pro jejich snazsf prenasenf 
na jiny pocftac nebo archivaci. 

Vrafme se vsak k prfpadu, kdy se 
vam zalozky nahromadf natolik, ze 
jejich vyuzitf pres menu je navzdory 
preciznfmu trfdenf do slozek spfse 
problemem, nez pomocf. V takovem 
prfpade je podle meho nazoru asi 
nejjednodussfm resenfm vytvorit na 
vlastnfm lokalnfm disku jakysi 
soukromy rozcestnfk (tj. seznam jen 
pro vas). Mimochodem nejinak vznikl 
nejpopularnejsf rozcestnfk na svete 
vubec, tedy americke Yahoo! 
(www.yahoo.com), kdy se dva studenti 
David Filo a Jerry Yang rozhodli na sfti 
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zpnstupnit sve "zalozky". Cele veci se 
nemusite vubec bat. Nejprve vytvorte 
na disku nejaky adresar, do ktereho 
umistite vsechny potrebne soubory 
- nazvete jej treba Zalozky a umistete 
jej na disk C (C:\Zalozky). Nyni 
budete potrebovat nejaky program, 
ktery vam umozni vytvorit vlastni 
stranky WWW. To opet neni zadny 
problem, protoze program, ktery 
tomuto ucelu dobre vyhovi, je soucasti 
IE 4.0 a vyssich verzi. Jde o Front Page 
Express (dale jen FPE), ktery je 
k dispozici zdarma (v pripade NN je 
soucasti baliku obdobny program 
Composer) a jehoz dalsi vyhodou je, ze 
k ovladani neni nutna znalost jazyka 
HTML. Je ovsem mozne vystacit 
i s textovym editorem Word 97 
a dokonce i s obycejnym Poznamko- 
vym blokem Windows, ale k tomu uz 
je nutna znalost syntaxe jazyka HTML. 

Spust’te program FPE. Tim se 
automaticky otevre prazdny dokument 
a muzete zacit s praci na vlastni 
strance. Nejprve vytvorte uvodni 
stranku, na ktere si udelate nekolik 
odkazu, u nichz ovsem nebudete chtit, 
aby ukazovaly primo na stranky 
WWW, nybrz pouze na jine doku- 
menty ve vasem pocitaci, v nichz 
budou tematicky clenene vase zalozky. 
Budete napr. chtit, aby na uvodni 
strance byly tri odkazy, a to "zpravo- 
dajstvi" (vedouci na stranku, kde 
budou soustredeny odkazy na vase 
oblibene online zpravodajske servery), 
"vyhledavace" (vedouci na stranku, 
odkud povedou odkazy na zname 
vyhledavace) a "posta", odkud budete 
vyrazet na stranky nejake sluzby 
bezplatne WWW posty (tzv. freemail). 
V praxi asi budete mit mnohem vice 
odkazu a cleneni si samozrejme 
vytvorite podle individualnich potreb. 
Hypertextovy odkaz na jinou stranku 
umistenou v tomtez adresari vytvorite 
snadno: Napisete z klavesnice "zpravo- 
dajstvi", oznacite tento text mysi 
a kliknete na ikonu "Vytvorit ci zmenit 
hypertextovy odkaz" ("Create or Edit 
Hyperlink"). V dialogovem okne jste 
dotazani na adresu, na kterou ma dany 
odkaz vest. V rozbalovacim menu, 
oznacenem "Typ odkazu" ("Hyperlink 
Type"), vyberete polozku "(Jiny)" 
("(other)") a do fadku "URL" ("URL") 
napisete "Zpravodajstvi.htm" (bez 
uvozovek) - to je jmeno souboru, 
ktery jste zatim jeste nevytvorili a do 
nejz umistite zalozky (odkazy) na 
online zpravodajske servery. Protoze 
tento dokument bude umisten ve 
stejnem adresari jako vychozi stranka, 
neni nutne pracne vypisovat celou 
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cestu, ale staci vepsat jen jmeno 
dokumentu. Pak kliknete na "OK". 
Pokud jste postupovali spravne, bude 
nyni text "zpravodajstvi" v modre 
barve apodtrzeny. Stejnym zpusobem 
vytvorite i odkazy na dalsi, zatim jeste 
neexistujici dokumenty "vyhledavace" 
a "posta". Nezapomente v okne, kde 
zadavate, kam dany odkaz vede, 
u jmena souboru uvest priponu htm 
(Front Page Express vytvari dokumen¬ 
ty HTML s tripismennou priponou 
htm, zatimco nektere jine editory 
mohou pouzivat priponu ve tvaru 
html). Tim mate pripravenu titulni 
stranku zalozkoveho rozcestniku. 
Nezbyva, nez ji ulozit - v menu "Sou- 
bor" ("File") vyberte polozku "Ulozit 
jako..." ("Save As..."). Objevi se nove 
okno, v nemz jste pozadani o urceni 
jmena stranky - nazvete ji treba 
"Uvodni stranka" a pak kliknete na 
tlacitko "Jako soubor..." ("As File..."). 
Objevi se standardni okno zname 
z Windows, kde urcite, kam chcete 
vytvorenou stranku ulozit (bude to do 
adresare C:\Zalozky). Tuto uvodni 
stranku nazvete Index (pripona htm se 
doplni automaticky) a kliknete na 
tlacitko "Ulozit". Tim jste vytvorili 
titulni stranku sveho rozcestniku a nyni 
zbyva jen dodelat stranky s vlastnimi 
odkazy a rozcestnik bude hotov. 

Ted’ tedy musite vytvorit tri dalsi 
stranky WWW, ktere umistite rovnez 
do adresare C:\Zalozky. Budou nazvany 
Zpravodajstvi.htm, Vyhledavace.htm a 
Posta.htm. Opet je budete vytvaret 
pomoci Front Page Express, ale 
tentokrat jiz budete chtit na techto 
strankach mit odkazy primo na stranky 
Internetu, a to stranky, na nez uz mate 
ve svem prohlizeci udelany zalozky. 
Odkazy muzete vytvaret rucne, ale to 
je zbytecne pracne (vepisete-li pomoci 
klavesnice na stranku v FPE adresu 
Internetu a stisknete mezernik nebo 
Enter, automaticky se tato adresa 
prevede na hypertextovy odkaz) nebo 
vyuzit zalozky, ktere jste si jiz vytvorili 
pomoci IE (a jsou tedy umistene jako 
jednotlive soubory v adresari "C:\Win- 
dows\Oblibene polozky resp. Favo¬ 
rites") nebo NN (a jsou tedy ulozeny 
v souboru bookmark.htm, ktery 
najdete v adresari "C:\Program 
Files\Netscape Communicator) Users) 
Default" - pri standardni instalaci). 

Zalozky z IE je nejjednodussi do 
programu Front Page Express pretahat 
mysi. V programu FPE si otevrete 
soubor, do nehoz chcete zalozky 
umistit (v nasem pripade to bude novy, 
prazdny soubor). Dale musite otevrit 
Pruzkumnika Windows a v nem otevrit 
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slozku "C:\Windows) Oblibene poloz¬ 
ky" (resp. "C:\Windows\ Favorites"). 
Okno Pruzkumnika si zmensete tak, 
aby pod nim byla videt pracovni 
plocha dokumentu otevreneho ve 
FPE. Pak levym tlacitkem kliknete na 
nekterou zalozku v Pruzkumnikovi 
(drzte tlacitko stisknute) a pretahnete 
zalozku nad bilou plochu ve FPE. 
Pust’te tlacitko mysi a uvidite, ze ve 
vasem dokumentu vznikl novy 
hypertextovy odkaz. Timto zpusobem 
muzete premistit vsechny zalozky. Pri 
premisfovani davejte pozor, abyste 
nove pretahovanou zalozku umistili 
pod ty, ktere jste jiz pretahli. Jinak si 
FPE bude myslet, ze chcete drive 
vlozeny odkaz nahradit tim nove 
vkladanym. Zalozky je nutne 
pretahovat jednu po druhe. 

Pokud mate zalozky vytvorene v NN, 
je situace o mnoho jednodussi, protoze 
jsou jiz ulozeny jako HTML soubor. 

V FPE v menu "Soubor" ("File") 
kliknete na "Otevrit..." ("Open...") 
a v okne, ktere se objevi, vyhledejte 
soubor zalozek NN (jde o soubor 
bookmark.htm; pfipommam, ze jej 
najdete v adresari "C:\Program 
Files\Netscape Communicator)Users\ 
Default") a otevrete jej. Otevrte jeste 
novy dokument a zvolte polozku 
"Vedle sebe" ("Tile") z menu "Okno" 
("Window"). Tim se vam pracovni 
plocha rozdeli tak, ze vidite zaroven 
dokument zalozek NN i novy doku¬ 
ment, kam chcete zalozky premistit. 

V dokumentu bookmark.htm mysi 
oznacte zalozky (vami vytvorene 
zalozky najdete na konci), ktere chcete 
presunout (bud’ jednu nebo i celou 
skupinu) a zvolte v menu "Upravy" 
("Edit") polozku "Kopirovat" ("Copy"). 
Pak kliknete do plochy prazdneho 
dokumentu a z tehoz menu zvolte 
"Vlozit" ("Paste"). Timto zpusobem 
preneste do noveho dokumentu 
vsechny zalozky, ktere do nej chcete 
umistit. Zvolite-li misto "Kopirovat" 
("Copy") polozku "Vyjmout" ("Cut"), 
pak zalozky z puvodniho dokumentu 
rovnou odstranite (v tom pripade je 
ovsem nutne tento dokument take 
ulozit, aby se zmena projevila). Je take 
mozne z dokumentu bookmark.htm 
pomoci klavesy Delete smazat vsechny 
nepotrebne informace a pak soubor 
ulozit pod novym jmenem, aby 
puvodni zalozkovy dokument zustal 
neporusen. 

Jeste by na kazde strance vaseho 
rozcestniku mohlo byt navratove 
tlacitko na uvodni stranku (tedy navrat 
k dokumentu Index.htm). Jde opet 
o jednoduchy hypertextovy odkaz, 
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ktery vytvorfte jiz znamym zpusobem. 
Napisete text "zpet" (nebo "domu" ci 
cokoli jineho), oznacite jej mysi 
a kliknete na ikonu "Vytvorit ci 
zmenit hypertextovy odkaz" ("Create 
or Edit Hyperlink"). V okne, ktere se 
objevi, zvolite v rozbalovacim menu 
polozku "(Jiny)" ("(Other)") a do 
zadavaciho okenka vepisete text 
"Index.htm" (bez uvozovek). Nyni 
nezbyva, nez stranku ulozit. V menu 
"Soubor" ("File") zvolite "Ulozit 
jako..("Save As..."), v okne, ktere se 
objevi, zvolite vhodny nazev pro 
stranku (ten muze byt libovolny), 
kliknete na "Jako soubor..." ("As 
File...") a v naslednem okne vyberete 
jako misto, do nejz se ma soubor 
ulozit, adresar "Zalozky" na disku C. 
Soubor nazvete (v nasem vzorovem 
priklade) Posta (Vyhledavace ci 
Zpravodajstvi) - pripona htm se doplni 
automaticky. Pak uz jen staci potvrdit 
"Ulozit" a stranka je hotova. 

Nyni tedy mate vytvoreny stranky, 
na kterych jsou odkazy na ruzne 
stranky Internetu. Pokud vam 
nevyhovuje jejich graficke ztvarneni 
a chcete odkazy na strance lepe 
usporadat, je nejlepsi vybrat celou 
stranku (pomoci CTRL + A) a nasled- 
ne v panelu ikon z rozbalovaciho 
menu oznaceneho jako "Zmenit styl" 
("Change Style"; nechate-li nad ikonou 
nebo rozbalovaci nabidkou uka- 
zovatko mysi chvili v klidu, ukaze se 
strucny popis funkce) navolit 
"Zformatovano" ("Formatted"). Pak 
muzete jednotlive odkazy po plose 
libovolne rozmistit pomoci kur- 
zorovych sipek, mezerniku a tabe- 
latoru (a pripadne pomoci 
vystrihovani a vlepovani - dejte jen 
pozor, at’ pokazde vyberete cely odkaz) 
presne podle vasich potreb ci vkusu. 
Stranku muzete snadno doplnit 
i jinymi texty (poznamkami, nadpisy 
apod.) tak, ze na prislusne misto 
umistite kurzor a pote napisete 
doplnujici text. Jedinym drobnym 
problemem muze byt nevyhovujici 
pojmenovani jednotlivych odkazu 
(modry podtrzeny text). I ty vsak 
muzete snadno prepsat, aniz by se s 
odkazem neco stalo. Najedete-li 
kurzorem nekam doprostred textu 
odkazu, muzete primo z klavesnice 
vepsat novy text, kterym chcete odkaz 
oznacit a zbyvajici nepotrebne casti 
textu odmazat smerem ven. Je ovsem 
nutne dbat, abyste text odkazu 
prepisovali zprostred a nikoli od kraje 
(pak by se novy text nestal soucasti 
odkazu). S vlastnim odkazem se tak 
nic nestane, zmeni se pouze jeho 
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oznaceni (popis). Potrebujete-li 
naopak zmenit cil odkazu (tj. adresu, 
na kterou odkaz vede), kliknete na nej 
pravym tlacitkem mysi a v okne, ktere 
se objevi, mate moznost na karte 
"Server WWW" ("World Wide Web") 
v kolonce "URL" ("URL") adresu 
prepsat. 

Nyni muzete pouzivat prohlizec 
jako drive, kdykoli narazite na 
stranku, ktera vas zaujme, udelate si 
na ni zalozku, ale tu posleze (uz 
v rezimu offline, abyste neplytvali 
penezi) prenesete na prislusnou 
stranku vytvorenou ve Front Page 
Express zpusobem popsanym vyse. 
Zalozku muzete nasledne ve svem 
prohlizeci ponechat nebo lepe 
odstranit, aby se beh programu 
zbytecne nezpomaloval. 

Musite ucinit jeste jeden krok, 
abyste sve zalozky mohli pouzit 
skutecne optimalne a operativne. 
Samozrejme chcete zalozky pouzivat 
pri surfovani - muzete-li je vyuzit 
jednim kliknutim pomoci navoleni 
v menu, je vse velmi snadne, ale 
pokazde hledat na disku soubor se 
zalozkami neni zrovna prakticke. Jsou 
dve moznosti, jak hledani zjednodusit. 
Muzete si vytvorit jednu klasickou 
zalozku vedouci na uvodni stranku 
vaseho privatniho rozcestniku, anebo, 
a to povazuji za vhodnejsi, nastavit 
tuto stranku jako stranku domovskou 
a tedy kdykoli okamzite pristupnou 
kliknutim na tlacitko "Domu" 
("Home") na panelu ikon IE i NN 
(nebo jineho prohlizece). Protoze 
stranka je umistena na vasem lokalnim 
disku, nacte se okamzite. V IE 
nastavite stranku jako domovskou 
nasledujicim zpusobem. V menu 
"Nastroje" ("Tools") kliknete na 
polozku "Moznosti site Internet..." 
("Internet Options...") a v novem 
okne zvolite kartu "Obecne" 
("General"). V horni casti teto karty je 
zadavaci okenko adresy domovske 
stranky "Adresa" ("Address"), do 
ktereho zapisete cestu k uvodni stran¬ 
ce vaseho zalozkoveho rozcestniku. 
V nasem vzorovem pripade vepisete 
"file :///C:/Zalozky/Index.htm" (bez 
uvozovek). Potvrdite "OK" a muzete 
kliknutim na ikonu "Domu" ("Home") 
vyzkouset, ze vse funguje tak, jak ma. 
Pri pristim (a kazdem dalsim) spusteni 
IE se vase stranka s rozcestnikem 
rovnou nacte. Vyuzivate-li Neoplanet, 
nastavite domovskou stranku 
nasledovne (Neoplanet a IE domov¬ 
skou stranku na rozdil od nekterych 
jinych nastaveni nesdili). Z menu 
"View" (Zobrazit) zvolite polozku 
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"Control Panel (all settings)..." 
(ovladaci panel (vsechna nastaveni)) 
a v okne (dostanete se k nemu 
i kliknutim na ikonu "Options" 
(moznosti) v panelu ikon), ktere se 
objevi, poklepete na ikonu "Your 
Home Page" (domovska stranka). Do 
zadavaciho okenka napisete adresu ve 
stejnem tvaru jako v pripade IE 
a potvrdite "OK". V NN nastavite 
domovskou stranku z menu "Edit" 
(upravy) kliknutim na polozku 
"Preferences" (nastaveni). V novem 
okne (viz obr. 4) zvolite v leve casti 
"Navigator" (oznacite tuto polozku) 
a v prave casti vepisete do zadavaciho 
okenka "Location" (umisteni) cestu 
k vast domovske strance (tj. 
"C\Zalozky\Index.htm" - bez uvozo¬ 
vek). Potvrdite "OK" a opet muzete 
kliknutim na ikonu "Home" (domu) 
zkontrolovat, jestli se nastaveni 
podarilo. 

Vyhodou takto vytvorenych stranek 
pro umisteni zalozek je i to, ze jsou 
skutecne univerzalne pouzitelne 
a nezavisle na prohlizeci, kterym 
k nim pristupujete a navic jsou snadno 
dosazitelne jedinym kliknutim mysi. 

A protoze zbjwa jeste trochu mista, 
povime si jeste o jednom specialnim 
druhu zalozek, kterymi jsou cookies, 
coz se do cestiny preklada obvykle 
doslovne, tedy susenka. Osobne 
povazuji za vhodnejsi oznaceni 
"kukatko", protoze cookies slouzi 
strankam Internetu k nahlizeni do 
vaseho soukromi. 

Cookies 

Cookies jsou vlastne zalozky, ktere 
si naopak jednotlive servery nechavaji 
u vas, aby si udelaly predstavu o tom, 
jak casto je navstevujete a kdo jste 
a zpristupnily vam individualni 
nastaveni podle vasich predstav nebo 
prani. Cookie je informace, kterou 
predava server vasemu prohlizeci. 
Tato informace je ulozena do souboru 
s nazvem Cookies.txt v adresari 
C:\Program Files\Netscape Communi- 
cator\Users\Default (v pripade NN), 
nebo jako cela rada jednotlivych 
souboru v adresarich "C:\Windows\ 
Cookies" a "C:\Windows\Temporary 
Internet Files" (v pripade IE). Tyto 
informace jsou potom prohlizecem 
zasilany zpet serveru, kdykoli z nej 
pozadujete novou informaci. Hlavnim 
duvodem pro pouziti cookie je 
identifikace uzivatele a pripadna 
priprava individualizovanych stranek 
podle jeho pozadavku. Navstivite-li 
stranku, ktera cookies vyuziva, muzete 

7/1999 









INTERNET 



Obr. 4. Nastaveni domovske stranky v Netscape Navigatoru 


byt dotazani na nektere informace 
o vast osobe (jmeno, zajmy apod.). Tyto 
informace jsou zaneseny do cookie 
a predany vasemu prohlizeci, ktery si 
je ulozi pro pozdejsi pouziti. Pri 
pristi navsteve teto stranky zasle vas 
prohlizec serveru informace ulozene 
v cookie a server vam dik tomu muze 
rovnou poskytnout stranky prizpu- 
sobene vasim pozadavkum. Takze 
napriklad na uvitaci strance muze byt 
uvedeno vase jmeno ci informace, 
pokolikate jste danou stranku jiz 
navstivili apod. 

Pokud jde o cookies, ma z nich rada 
lidi ponekud obavu, protoze to je 
vlastne zpusob, jak na vas pocitac 
ulozit lidaje, nad kterymi nemate tak 
docela kontrolu - ovsem neni treba se 
prilis obavat. Jde o jednoduche textove 
soubory, ktere tudiz nemohou nest 
virus a ani neni znam zadny pripad, 
kdy by byla poskozena data ci pocitac 
prostrednictvim cookie. Pfipominam 
jen, ze pri jakemkoli pohybu po siti 
byste meli dbat maximalni opatrnosti 
a nestahovat nebo neukladat na disk 
zadna potencialne nebezpecna data, 
k nimz cookie patri jen jednou svou 
neprijemnou vlastnosti. Mnoho lidi na 
jejich existenci zapomina a jejich 
sefove tak mohou jednoduse zjistit, 
cim se zamestnanci zabyvali v pra- 
covni dobe (jake stranky navstivili), 
i kdyz si jinak daji praci se zahlazenim 
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vsech stop (vymazou historii i stranky 
ulozene offline - coz se ovsem cookies 
nedotkne). Pokud tedy pouzivate 
Internet prevazne v praci, radeji 
cookies ve svem prohlizeci zakazte. 
V NN zvolte v menu "Edit" (upravy) 
polozku "Preferences" (nastaveni) 
a v novem okne, ktere se objevi, 
kliknete v leve casti na polozku 
"Advanced" (dalsi). V prave casti okna 
pak v ramecku Cookies oznacte 
polozku "Disable Cookies" (zakazat). 
Potvrd’te "OK". V IE zvolte z menu 
"Nastroje" ("Tools") polozku "Moznosti 
site Internet..." ("Internet Options...") 
a v naslednem okne zvolte kartu 
"Zabezpeceni" ("Security"). V zada- 
vacim okenku v horni casti okna 
kliknete na obrazek zemekoule 
oznaceny jako "Sif Internet" 
("Internet") a pak kliknete na tlacitko 
"Vlastni uroven..." ("Custom 
Level..."). Objevi se dalsi okno, ve 
kterem posuvnikem vyhledate 
kategorii "Soubory cookie" ("Cookie"). 
Ta se sklada ze dvou subkategorii, 
z nichz kazda ma tri mozne stavy 
- u obou subkategorii navolite 
"Vypnout" ("Disable"). Muzete take ve 
svem prohlizeci nastavit schvalovani 
prijeti kazdeho cookie. V NN 
postupujte stejne jako v pripade, ze 
chcete cookies zakazat, ale misto 
polozky "Disable Cookies" zvolte bud’ 
"Accept all cookies" (pfijmi vsechny 
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cookies) nebo "Accept only..." (prijmi 
jen cookie, ktere se posila zpet na 
server puvodu) a ujistete se, ze je 
zaskrtnuta polozka "Warn me before 
accepting a cookie" (varovat pred 
prijetim cookie). Neni-li tato polozka 
zaskrtnuta, cookies se prijimaji 
automaticky bez vaseho vedomi. 
Pokud jde o IE, postupujte stejnym 
zpusobem jako v pripade, ze chcete 
cookies zakazat, ale v obou sub- 
kategoriich navolte "Vyzva" 
("Prompt"). Polozkou "Zapnout" 
("Enable") povolite prijimani cookies 
bez varovani. Je pravdepodobne, ze 
zahy zjistite, ze povolovat prijeti 
kazdeho jednotliveho cookie je, kdyz 
nic jineho, ponekud neprakticke, 
nebot’ pri pohybu po Internetu pak 
vetsinou nedelate nic jineho, nez 
povolujete nebo zakazujete odnekud 
se derouci kukatko. 

Ikony pro zalozky 

Pouzivate-li IE verze 5, pak jste si 
mozna vsimli, ze nektere z vasich 
zalozek (oblibenych polozek) maji 
v menu vlastni ikonu a napadlo vas, 
ze by nebylo spatne, kdyby se daly 
vsechny zalozky takto jasne oddelit. 
Bohuzel, sami s tim nemuzete nic 
udelat. Takova ikona must byt jiz 
pripravena na strance, na kterou 
zalozka vede. Jde o soubor, ktery se 
jmenuje favicon.ico a ktery spravce 
stranky must umistit do korenoveho 
adresare serveru. IE pak, kdykoli mu 
date povel, aby si udelal zalozku, 
hleda, zda se na disku nachazi tento 
soubor a pokud ho najde, zkopiruje jej 
na disk a priradi teto zalozce. Az potud 
vse vypada jako dobry napad. Vec ma 
ovsem hacek a v Americe vyvolala 
velkou vlnu rozhorceni jako naruseni 
soukromi. Jde o to, ze ten, kdo na sve 
strance umisti soubor favicon.ico, 
muze velice snadno zjistit, kdo si na 
jeho stranku udelal zalozku. Tento 
soubor se totiz pri normalnim otevreni 
stranky nenacita, takze kdyz z nejake 
adresy (te vast) prijde pozadavek na 
jeho cteni, staci si tuto adresu 
poznamenat a majitel stranky vi 
presne, ze jste si prave vy prave ted’ 
udelali na jeho stranku zalozku. To by 
jeste nebyl takovy problem, ale 
bohuzel toto automaticke nacitani 
ikon nejde vypnout, takze pokud si 
v IE 5 chcete delat zalozky, musite 
pocitat s tim, ze jste sledovani. 

Domovskou stranku tohoto clanku 
najdete na adrese www.mujweb.cz/ 
www/arlinks. 
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[l] Vojenska radiotechnika II. svetove valky 

Nemecka vozidlova radiova souprava pancerovych vozu Fu5 (FuSElOU) 



Obr. 18. Souprava Ful6- standardni instalace a propojenipristroju. Zde s pridanym 
nf zesilovacem a zmenenym pracovm'm kmitoctem. 1 - pridavny nf zesilovac 
o vykonu 4 w s reproduktorem o 6 120 mm, typ E.S.G., elektronka RL12P10; 
2 - prijimac Ukw.Eh - 23,1 az 24,9 MHz; 3 - vysflac lOW.S.h. - 23,1 az 24,8 MHz; 
4 - rozvodna antenni skrihka; 5 - telegrafni klic; 6 - nakreni mikrofony; 7 - tycova 
antena; 8 - sluchatka; 9 - rotaeni menic prijimace EUa; 10- rotaeni menic vysilace 
U10A; 11 - vozidlova baterie; 12 - antenni skrihka (prodluzovaci civka a dotad’ovaci 
trimry) 


(Dokoncem) 

Schema vysilace CASAR jsme 
zverejnili v predchazejici casti (AR 
6/99). E-l je ridici oscilator pracujici na 
polovicmm kmitoctu, ma trimr C2 
k doladenf stupnice pri cejchovanf. 
Z kapacitniho delice rezonaneniho 
obvodu je buzena elektronka E2, 
zesilovac a zdvojovac kmitoctu. 
Z jejiho anodoveho obvodu, ladeneho 
kondenzatorem C3, je impedanene 
prizpusobenymi odbockami a kon- 
denzatory 30/100 pF buzen soumerny 
vykonovy koncovy stupen. Ladici 
kondenzatory Cl, C3 a C4 jsou na 
spolecne ose (neni zakresleno). Antena 
je pripojena na odklaped vazebni civku 
„2“ pres promenny kondenzator C5 
a proudovy vf transformator s jedno- 
cestnym usmernovacem a ruckovym 
mericim pristrojem v rozsahu 1 A. 
„Studeny“ konec vazebni civky je 
pripojen na protivahu „P“ - kostru 
tanku. Dva neutralizacni trimry 3 pF 
az 7 pF a vf tlumivky v napajecich 
obvodech a v mfizkach koncovych 
elektronek s R/L cleny zabranuji 
nezadoucim oscilacim koncoveho 
stupne. M - uhlikovy mikrofon, T1 

- mikrofonni transformator, E5 - nf 
zesilovac/modulator, T2 modulacni 
transformator, modulace mrizkova. E6 

- tonovy generator asi 1 kHz, PKJ 

- zasuvka pro pripojeni cejchovaciho 
generatoru s krystalem 28,3 MHz. 
Klicuje se - nevhodne - privod anodo¬ 
veho napeti telegrafnim klicem na 
svorkach TASTE s preklenutym 
zhasecim obvodem R/C. Z modulatoru 
a tonoveho generatoru je signal 
priveden pres kondenzatory 4 nF 
k prijimaci na priposlech „Pr“. Stupnice 
je osvetlena modre svitici zarovkou 
12 V/3 W. S dvoumetrovou antenou pri 
A3 je dosah 3 km az 6 km, pri A2 pak 
4 km az 8 km. Npaajeci napeti je 
370 V, odebirany proud 130 mA, rotaeni 
menic U20a2 (odber proudu z baterie 
10 A, vystupni napeti 370 V/160 mA, 
2800 ot/min, hmotnost 16 kg). Kon- 
strukce vysilace - jineho „Military 
Look“ vzhledu - jako i u jinych tanko- 
vych zarizeni, odolava vibracim 
a otresum. 

Vysilac teze firmy, koncepcne shodny 
20W.S.d ma pracovni kmitocet 
posunuty od 42,1 MHz do 47,8 MHz 
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a je urcen pro spojeni s leteckou palub- 
ni radiostanici FuG16 nebo FuG17 
„FRITZ“. Prislusny prijimac Ukw.E.dl 
- pracujici na stejnem kmitoctu - byl 
osazen deviti elektronkami RV12P2000. 

Radioamatersky pohled 
na pffstroje soupravy Fu5 

Prijimac se dostal brzo po valce z vy- 
prodeje mezi amatery. Jsem pamet- 
nikem hromad valecneho materialu 
vyskytujiciho se na pozemku obchod- 
niku se starym zelezem. Za smesny 
obnos byl k mani napr. vrak letounu 
Fwl90 s podminkou na miste odmon- 
tovat a odevzdat palubni zbrane. 

Prijimac se stal tenter prvnim profe- 
sionalnim superhetem pro VKV a byl 
pojmenovan „EMIL“. Ve starsich 
cislech casopisu „Radioamater“ 
a „Kratke vlny“ najdeme inzeraty 
a ruzne upravy „tankoveho prijimace“ 
z pera znameho OK2EL i jinych 
autoru: superhet s dvojim smesovanim, 
potlaceni zrcadlovych kmitoctu, 
hybridni uprava nahrazujici puvodni 
elektronky civilnimi, vymenne vstupni 
civky, BFO, predladene mf apod. 
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Schopnejsi amateri vlozili do mf 
zesilovace - jako vazebni selektivni 
cleny - 3 MHz krystaly, selektivita se 
vyrazne zlepsila, problemy byly 
s nestejnorodymi a rozmerove prilis 
velkymi krystaly a s neutralizaci drzaku 
PKJ. Optimalni praxe byla ve spojeni 
s komunikaemm prijimacem, nala- 
denym na mf „Emila“. Zvetseni 
citlivosti spocivalo ve vymene vstupni 
a smesovaci elektronky za tehdy vzacne 
„radarove“ typy 6AK5, pozdejsi 6F32 
TESLA (OK1VY). Pfi pfestavbe 
a naladeni vstupnich obvodu se uka- 
zalo, ze vstupni kapacita puvodnich 
elektronek byla vetsi, jednak jejich 
konstrukei a jeste pripajenim vyrov- 
navaciho slidoveho kondenzatoru 
v patici elektronky. Takze se u 6F32 
musel pridat kondenzator nekolik pF 
mezi katodu a mrizku. 

Puvodni kapacitni antenni vazba 
byla upravena na vazbu indukeni tremi 
zavity smaltovaneho Cu dratu 0,5 mm. 
Vstup se tak mo hi prizpusobit na delsi 
a hlavne vyssi antenu malym zkraco- 
vatelnym kondenzatorem v serii s dra- 
tovou antenou. Potvrdila se znama 
zkusenost: „nejlepsi vf zesilovac je 
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dobra antena“. Vymena za RV12P2000, 
pnpadne za RV12P2001 neprinesla 
vyraznejsi zlepseni - samozrejme krome 
ziskani vice prostoru. Vymena zbyva- 
jicich elektronek za pozdejsi 6F31 
(12F31) byla vyhodna, zmensil se sum 
a spotreba, zvysilo se celkove zesileni, 
vznikl novy prostor, AVC pracovalo 
a celkova uprava vyhovovala. Ovsem 
selektivita bez krystalu se zmenila 
nepatrne. Katodovy potenciometr „vf 
predladeni“ v katode elektronky E4 byl 
vymenen za rezistor 50 Q. 

Vysilac lO.W.Sc pojmenovany 
„CASAR“ se take vyskytoval v inze- 
ratech. Pokud byl sporadicky upra- 
vovan pro petimetrove amaterske 
pasmo, kondenzatorova baterie ridiciho 
oscilatoru se vymenila za bezne 
kondenzatory - coz byla jista tragedie 
- kmitoctova stabilita zmizela. Jako 
temer u vsech inkurantnich vysilacu, 
problemy vznikaly pri klicovani. „Hra 
s mrizkovym napetim“ a jeste 
nedostatek dokumentace radu amateru 
odradily od prestavby. 

• • • 

Souprava Fu5 byla nekolik 
povalecnych let pouzfvana v nasi 
armade u motostreleckych utvaru. 
Nezname podrobnosti byly v zahra- 
nicnf literature uvedeny pred nekolika 
malo lety: pred tim byly znamy spora¬ 
dicky, existovaly pouze dohady na 
zaklade laborovani a pokusu. Redakce 
i autor doufaji, ze clanek odkryje 
ctenarum rousku tajemstvi jednoho 
useku valecne radiotechniky. 


Temer posledni vozidlova radiova 
stanice pancerovych vozu se nachazela 
v souprave Ful6. Vysilac a prijimac byly 
typizovane jednotne pristroje lOW.S.c 
a Ukw.E.e, ale s jinym, uzsim rozsahem 
- 23,1 MHz az 24,9 MHz. Nesly 
oznaceni „h“. 

Pro uplnost jeste dodejme, ze 
pristroje rady „Casar - Gerate“ byly 
rozsireny o nekolik dalsich typu, jez se 
lisily v pracovnich kmitoctech, 
vykonech a podrobnostech. Byla to 
verze Ukw.E. c, d, dl, f, f 1, g, gl, ham. 
Pro staby letectva byl urcen vysilac 
15W.S.E., pracujici s leteckou 
dlouhovlnnou palubni stanici FuGlO. 
Soupravy pracujici s kmitocty kolem 
40 MHz, tedy „letecke“ byly urceny 
s presne stanovenymi kmitocty pro 
letadla vyzvedna, bitevni, stihaci, 
stihaci bombardery a bombardovaci. 

Pozoruhodny typ, jehoz seriova 
vyroba u firmy LORENZ byla zahajena 
zrovna na konci valky, byl typ 
Ukw.E.(FM). Pracoval s kmitoctovou 
modulaci v pasmu 25 MHz az 
27,2 MHz, urceny pro telemetricka 
zarizeni. Nahrazoval starsi telemetricke 
zarizeni s prijimacem Ukw.E.al. 
Souprava mela sedm prijimacu s auto- 
matickym ladenim (AFC) a byla 
pripojena na jednu spolecnou antenu 
s vf zesilovacem. K souprave jeste 
nalezelo sest vysilacu lOW.S.(FM) 
s dvoustupnovym kmitoctovym 
modulatorem. Dosah 15 km. Jiste 
zajimave pouziti i cinnost, ale nebyla 
podrobneji popsana. 


Netypicke pristroje „Casar“ byly 
vroce 1941 nahrazovany perspektivnim 
typem E.e S.c, patrne ve snaze o jedno- 
tu pristroju a odstraneni roztristenosti 
a administrativnich a technickych 
zmatku. 

Pro velitelske vozy vznikl koncem 
valky vysilac 40W.S.a, pracujici 
v pasmu 27,2 MHz az 33,3 MHz, ale 
podrobnosti mne nejsou znamy. Ve 
stadiu projektu jeste zustal vysilac 
120W.S.a, pracujici v leteckem pasmu. 

Prameny, literatura 

[1] Casopis „Radioamater“, rocniky 
1945 - 1947. 

[2] Casopis „Kratke vlny“, rocniky 1945 
- 1947. 

[3] „Radiova vozidlova souprava Fu8 
a Ful2“ casopis AMA magazin 
c. 1/1996 

[4] Ellisen, H.J.: Die deutschen 
Funknachrichtenanlagen bis 1945. 
Ulm 1991. 

[5] Lange - Nowisch: Empfanger 
Schaltungen. Leipzig 1953. 

[6] Trenkle, F.: Die deutschen 
Funknachrichtenanlagen bis 1945. 
Ulm 1990. 

[7] Handbook on German Military 
Forces. USA War Department, 
March 1945. 

[8] Rocenka 75 Jahre LORENZ. 

[9] Der Ultrakurzwellen Empfanger 
„e“. Berlin 1939. 

[10] Dalsi literatura, casopisy, 
poznamky, vypisky, zkusenosti. 


Ze sbi'rky telegrafnich klicu 0K1CZ 




A/a /even? sni'mku jsou dva telegrafm' kh'ce: vlevo jihoafricky 
khc typu KMK v ohnivzdornem pouzdru, vpravo britsky klic 
WT8 v uprave pro vycvik telegrafie na ucebne; na pravem 
sni'mku sovetske telegrafni klice urcene k radiostanicfm 
R104M a R102M 

-dva 
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Radioamaterstvi jako celozivotm komcek 


Ing. Jiff Pecek, OK2QX, Prerov 



UrA..sigs rcvd my^ 

on •'iom ,,5^ ANT 

MHr p K ^ 

RST . ,, | 

X 19 tbs = sup 

20 m LW ., 

| j Remarks: ff/CC 

U/; tom 

®B^vral|SWl 

P.OKK; P-ZMT; P-100 OKi RaSUIl ^HHAWAC; HAOH; HBE, 

HACi (JARL. RKU, ISWL)r HEC; H < §T^AC 15 ZjJJWHi DUf 1, DXLCC; HACHEi AZAi 
VBEA; Country Club; Counties Club; Century Club; XAC; S 15 R; AWARD 20, 25; SDS; 

If you cannot send your own QSL 
you help me obtaining the licence 

confirm correctness of statements by this counterfoil. If you do it. 


Return to OK2-5663 


Station r ~' ~ 

from 


confirm receiving report 
19»7 band !*-? MHz. 

i 

O" 



c/j- iDioivnincj, fiEclition 

IN ///A/SAs OCf* *S 


CITY OR TOWN 


COUNTRY 




~ZO&Q3 I QSL our QSO of 

22-&-6 9 2 zoo GMT on ^ M„ 

AM 2XSSB v - - --|— * 

(I am very (iL eai.ed to confirm tfie above. 
d and 0 bojie that (I b ave given you a 
hew aountiLj ot and ifitn. 




eUS BROWNING 
W4BPD, etc, etc. 
CORDOVA 
SOUTH CAROLINA 


r U S A 


HOME PRINT 


Vlevo: Vcelku dobry napad - posluchacsky QSL-listek 
s pripojenym odpovednfm Ifstkem. Na dnesni notoricke 
neposilace QSL by vsak neplatil ani tento (podrobnosti viz 
AR 4199, s. 38) 

Vpravo: V 60. letech brazdil eter, oceany i pevniny 
legendarni americky DX-man Gus Browning, W4BPD 


(Pokracovdm) 

Radioamaterska cinnost mi prinesla 
mnoho. Mimo jine i moji zenu, kterou 
jsem poznal jako instruktor v kurzu 
operatoru vysilacich stanic, i kdyz to 
nebyl kurz pro radioamatery, ale pro 
potreby CSD. Pak nescetne pratel, se 
kterymi jsme se treba nikdy nevideli, 
ale hodne i takovych, kdy pri osobnim 
setkani byly nakonec velke rozpaky 
- podle hlasu si udelate o svem protejs- 
ku predstavu, ktera byva mnohdy od 
skutecnosti znacne odlisna. 

Diky radioamaterstvi jsem poznal 
a seznamil se osobne s radou vyznam- 
nych a zajimavych osobnosti nejen 
u nas, ale i v zahranici. Koksa, Kami- 
nek, Kott, Mrazek - ty nakonec poznala 
rada pametniku, ale Gusa Browninga, 
ktereho jsme potkal pri jeho navsteve 
Prahy, jiz malokdo. 

Navazovat spojeni se zahranicim 
znamena aktivne si udrzovat alespon 
minimalni znalosti cizich feci, coz je 
ovsem vyhodnejsi primou navstevou. 
V tom jsme vsak byli drive velmi 
omezeni a nebyt kratkeho obdobi ctyr 
relativne „volnych“ let kolem „Praz- 
skeho jara“, tak jsem se do roku 1988 
na Zapad nepodival. Ale vyuzival jsem 
jine moznosti, ktere mi poskytovalo 
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zamestnani u CSD a nakonec se mi 
podarilo osobne navstivit Y2, DL, F, 
4U, HA, HB, HBO, I, YU, YO, LZ, LA, 
SM, OZ, OE, PA, SP, UT, UP, LY, YL, 
RA1, RA4, T5, 4L, 4J, 9A, S5 a z vet- 
siny techto statu ci oblasti i vysilat. 
Prednasel jsem radioamaterum Volgo- 
gradske oblasti a oteviral oci kijevskym 
na jejich oblastnim setkani, se smut- 
kem hledel pres Skadarske jezero na 
jeho druhy breh v dobe, kdy navsteva 
Albanie byla nedostiznym snem. 
Z Masuku nad Tbilisi pozoroval 
snehovou cepicku Elbrusu a prochazel 
chudinskymi slumy pro cizince tehdy 
nepfistupnymi, ze Zenevy obdivoval 
ledovec Mont Blancu, na ktery se mi 
nakonec podarilo v roce 1997 i sahnout, 
i kdyz ne zcela na vrcholu. Marne jsem 
v roce 1969 vysvetloval na zenevske plazi 
jednomu anglickemu amaterovi, proc s 
mm nemuzeme jeho letadlem letet na 
lido u Benatek. Pracoval jsem dokonce 
i v jako TP50K u prilezitosti vstupu 
Ceskoslovenska do Rady Evropy z budo- 
vy Evropskeho parlamenm ve Strasburku 
jako zatim jediny OK amater, a z rady 
chorvatskych ostrovu jako prvni radio- 
amater vubec. Pres 200 000 spojeni pod 
„cistou“ znackou OK2QX, dalsi deseti- 
tice z expedic a prace na kolektivkach je 
myslim dost na jednoho amatera. 

iTttmrt i 


Pri takovem mnozstvi spojeni dojde 
k mnoha kuriozmm situacim nejen pri 
vlastnim provozu, ale i po nem - 
konecne neni to tak davno, co jednu 
perlicku (obvineni z rychle jizdy autem 
ve Spanelsku a nasledne vymahani 
pokuty), ktera byla v podstate radio- 
amaterskym vysilanim vyprovokovana, 
jsem popsal v casopise PE-AR (8/98) 
samostatne a nema smysl ji zde 
opakovat, i kdyz „stoji za to“. Poznal 
jsem leccos i ze zakulisi radio- 
amaterskeho deni u nas a nebyly to 
vzdy poznatky radostne (nejsou ani 
nyni). 

Nakonec mi do volte uvest nekolik 
zajimavych (doufam) vzpominek 
a zamysleni nad soucasnym stavem ci 
Yyvojem radioamaterskeho sportu. 
Rada radioamateru neda dopustit na 
svuj oblibeny druh provozu a mysli, ze 
nad nej neni. To je pochopitelne velky 
omyl, zkusenosti z jednoho muzete 
velmi dobre vyuzit ve druhem. Vzdy 
napr. existovala urcita rivalita mezi 
„zizalkari“ a priznivci kratkych vln. 
Vzdy vsak, kdyz bylo potreba (napr. 
Point den a jine zavody), se dobri 
zavodnici znami z KV pasem ucastnili 
na kolektivkach techto akci, aby 
pomohli - prece jen na VKV tolik 
prilezitosti k ziskani provozni zrucnosti 
ve velkych zavodech neni. 

Nebo: po zavedeni SSB provozu se 
vytvorila kasta „SSBistu“, kteri si 
mysleli, ze nad ne neni. Ja delsi dobu 
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Koncesni listina byvala svymi zaznamy strucnou kronikou kazdeho radioamatera 


proti nim vysilal s AM modulaci a diky 
presnemu naladenf vetsina ani nepoz- 
nala, ze pracuje s AM stanici. Pak jsem 
si pujcil od OK2BDX SSB vysilac na 
CQ WW SSB contest a bylo z toho 1. 
misto s tenter dvojnasobnym poctem 
bodu pred dalsi stanici. To mi tehdy 
skalni SSBiste dlouho nemohli 
odpustit! Ja tim vsak chtel jen ukazat, 
ze znalosti z jedne cinnosti se daji 
vyuzit i v druhe, ze must stat vedle sebe 
a ne byt nadrazena jedna druhe. 

Mam pocit, ze presne totez se nyni 
projevuje v PR provozu, kde se „sepa- 
ruji“ nektere odnoze - napr. vyuzivajici 
Internetu a nejenze technicky castecne 
znemoznuji pristup ke sluzbam ostat- 
nim, coz se v nekterych pripadech 
zduvodnuje zcela nespravne Povolo- 
vacimi podminkami, ale ani se nesnazi 
o „vseobecnou osvetu“ vuci tern mene 
znalym ci zacinajicim v amaterskych 
casopisech. Jiste, provoz nodu a gejtu 
casto sami sponzoruji, o case s tim 
spojenem nemluve. Ale prispevek na 
provoz od CRK vetsinou stejne 
pozaduji. 

Kdy jste napr. naposled videli 
v casopise CRK (ktery na provoz pris- 
piva cca 50 000 Kc rocne) clanek na 
tema: Spustili jsme novy nod s lepsim 
software a muzete si na nem vyzkouset 
tohle... V zacatcich paketoveho provozu 
to udelal OK2FD o jednom typu 
BBSky a DX clusteru a od te doby 
„ticho po pesine“, mimo nekolika 
drobnosti ve sbornicich z Holic (bohu- 
zel mnohdy psanych zpusobem „jen 
pro zasvecene“). Zkuste si vyzadat 
„help“ primo na nodu ci gejtu - vychrli 


na vas nekolik obecnych informaci 
- navic v anglictine, ktere mnohdy 
neodpovidaji skutecnosti... 

Je to v poradku? Na druhe strane 
necht’ se kazdy venuje tomu, co jej bavi. 
Ja se osobne povazuji za dobreho 
telegrafistu, ale neopravnuje mne to 
k zavrhovani RTTY, SSTV, SSB 
a podobne! RTTY konvertor jsem si 
postavil jeste v dobach rachtajicich 
mechanickych monster, udelal jsem tri 
(slovy tri) spojeni a rychle vse vcetne 
noveho dalnopisu RFT odnesl na 
kolektivku. Dodnes mne nikdo 
nedokazal presvedcit o tom, ze je 
krasne pripojit k transceiveru pocitac 
a misto povidani nebo hrani si 
s elektronickym klicem dloubat do 
klaves. A to ani pres skutecnost, ze 
pokud chci dnes nejaky zavod vyhrat, 
musim pocitac a prislusny software 
vyuzit, jinak nemam sanci na dobre 
umisteni (bohuzel). Zmechanizovani 
zavodniho provozu napr. programem 
N6TR prinasi ohromne zrychleni, 
ale... Ovsem proto prave nebudu 
zatracovat nekoho, kdo si prave jiny 
druh provozu oblibil a pocitac vyuziva 
i k navazovani beznych spojeni! Mam 
zarizeni i na VKV i pro PR, ale ne 
proto, abych v nem videl spasu radio- 
amaterske cinnosti jako mnozi, ale jen 
proto, abych vyuzil moznosti, ktere 
prinasi. Proste nekdo ma rad vdolky, 
jiny holky a taky - venovat se pine 
vsemu nejde ani z casovych duvodu. Je 
to ovsem take stesti - dovedete si napr. 
predstavit, ze by vsichni radioamateri 
zacali najednou pracovat provozem 
SSB v jednom pasmu? 


Neodpustim si jeste jednu perlicku 
a promihte, ze dosud zijiciho amatera 
nebudu jmenovat. Koncem 60. let 
jsem byl prizvan do rozhodciho sboru 
pro celostatni prebory v radio- 
amaterskem viceboji. Doslo ke sporu 
pri vykladu jednoho bodu podminek 
a ja se nerad vzdavam vyrceneho 
nazoru, pokud jsem presvedcen, ze 
mam pravdu. Proto jsem soustavne 
oponoval, a kdyz jsem „protivnikovi“ 
postupne vyvratil vsechny argumenty, 
prisel od nej neocekavany: „...prepac, 
ale ja som majster sportu!“ Zalapal jsem 
po dechu, ale neztratil duchapri- 
tomnost a odvetil, ze to nevadi, ja taky. 
Jenze prislo trumfove eso: „Dobre, ale 
ja som zasluzily majster..To ja jeste 
nebyl, takze vyhral... Dodnes kroutim 
hlavou nad tim, k cemu se da takovy 
titul vyuzit. 

Po roce 1968 kupodivu na prerov- 
skem okrese nebyly zadne problemy 
s odebiranim koncesi, pres celkem 
zname aktivity na zprovozneni 
mistniho vysilace vyuzivaneho pro 
ucely CO k informovani prerovskeho 
okoli na strednich vlnach o situaci, pres 
praci v radioamaterskych sitich v te 
dobe pracujicich pod vymyslenymi 
znackami, pres odmitnuti zakazu 
vysilani, ktery prisel neznamo odkud 
predsedovi Svazarmu. Jedinym, kdo 
prisel o koncesi (ovsem pozdeji) byl 
Standa Milos z Hranic - tehdy prohla- 
soval, ze nechce dal pracovat, teprve po 
dlouhe dobe jsme se dozvedeli, ze to 
bylo vynucene „odstaveni“ pro podep- 
sani Charty 77. Bohuzel, uz se 
k radioamaterstvi nevratil. 

Ja sam se po aktivite k ziskani 
licence v Albanii v roce 1981 dostal 
mezi „osoby sledovane“. Spis k tomu 
zalozeny ma v navrhu to to zduvodneni: 
„Navrhovany pracuje s materialy, ktere 
jsou soucasti statniho, hospodarskeho 
a sluzebniho tajemstvi. Nijak neskryva 
sve prozapadni smysleni. Je podezrely 
ze styku s osobou, o ktere je znamo, ze 
pracuje pro cizi rozvedku. Ma 
nekontrolovatelne styky prostred- 
nictvim radiovych spojeni s cizimi 
statnimi prislusniky a dopisuje si 
s nimi... Zamestnavatel jej odmita 
propustit presto, ze jsou mu tyto 
okolnosti znamy...“ atp. Sledovani 
trvalo az do roku 1986, kdy spis 
konstatuje, ze „sledovani neprokazalo 
nepratelskou cinnost, a proto se 
navrhuje jeho ukonceni“. Pochopitelne 
nasazene osoby (i radioamatery!) az na 
jednu znam a - diky jim za podavani 
jen „neutralnich“ zprav. 

(Dokonceni priste) 
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Tyden na ostrove Nauru 

Roger Western, G3SXW/C21SX, Bob Henderson, G3ZEM/C21ZM, prelozil Vratislav Vaverka, OK1KT 


Pozn. prekl.: Pred ctyrmi mesici uskutecnil znamy expedient operator 
a DXman Roger, G3SXW, svoji dalsi velmi uspesnou expedici, tentokrat 
v doprovodu dalsiho vynikajiciho operatora Boba, G3ZEM. Jejich cilem byl 
ostrov Nauru, odkud pracovali pouze telegrafnim provozem. Expedice byla 
peclive pripravena, a pokudjste meli prilezitost s C21SX nebo C21ZM pracovat, 
jiste mi date za pravdu, ze jejich provoz byl primo ukazkovy, zejmena ve 
srovnani s nekterymi jinymi expedicemi, ktere priblizne ve stejne dobe na 
pasmech rovnez pracovaly. Oba operatori jsou cleny anglickeho EOC (Klubu 
prvotfidnich operatoru) a velmi ochotne nam poskytli text clanku a fotografie 
jeste pred uverejnenim v klubovem casopise FOCUS. Marne tak jedinecnou 
prilezitost konfrontovat svoje zkusenosti a nazory na provoz expedicnich stanic 
s nazory tech, kteri obetuji casto nemale finaneni prostredky, znacne usili 
a cas tomu, aby nampomohli uskutecnit spojeni s lokalitami, odkud casto vubec 
nikdo nevysila. 


Zakladm udaje o expedici 

Kdo: Roger Western, G3SXW/ 
C21SX a Bob Henderson, G3ZEM/ 
C21ZM. 

Kdy: 27. unora az 7. brezna 1999. 

Kde: Hotel Od ’N Aiwo na ostrove 
Nauru, Central Pacific 0° 32‘ S, 166° 56' 
E; pasmovy cas - UTC +12 hodin; 
48 km jizne od rovniku a 1440 km 
zapadne od mezinarodm hranice zmeny 
data. Zony: CQ zona 31, ITU zona 65. 
WW lokator: RI39LL, refereneni cislo 
IOTA: OC-031 

Doprava: G > PA > 9M2 > DU > 
KH2 > C21 > V6 > KH2 > DU > 
VR2 > G. Celkem pet prestupu, deset 
startu a pristani se tremi leteckymi 
spolecnostmi. 

Zafizem: dve TS-570D, zesilovace 
TL-922 a MLA-2500, dva klice 


Datum 

C21SX 

C21ZM 

CELKEM 

Feb 26 (6ast) 

0 

30 

30 

Feb 27 

1935 

2005 

3940 

Feb 28 

1834 

1756 

3590 

Mar 1 

1114 

1154 

2268 

Mar 2 

777 

614 

1391 

Mar 3 

992 

874 

1866 

Mar 4 

1106 

1041 

2147 

Mar 5 

582 

1263 

1845 

Mar 6 

1387 

1409 

2796 

Mar 7 (cast) 

482 

311 

793 

CELKEM 

10209 

10457 

20666 

Pocet hodin na pasmu 91.5 

94.2 

185.7 

Prumer QSO/hod 

111.6 

111.0 

111.3 


ETM9C, dva pocitace laptop s pro- 
gramem CT (K1EA) v expediemm 
modu. Anteny: TB3 tribander (14/21/ 
28 MHz) v 18 metrech; A3WS 
tribander (10/18/24) v 18 metrech; 
HF2V vertikal (3,5/7) se zvednutymi 
radialy ve vysce 15 m; invertovane 
V (1,8) opet v 18 metrech. 

Mod: 100 % CW. 

Vysledek: celkem 20 000 spojeni, 
kazdy operator kolem 10 000 spojeni, 
prumer na operatora 1250 spojeni za 
den, hodinovy prumer na operatora po 
celou dobu expedice 111 QSO! 

Prvni QSO: 

Celkove 4Z5AX 

Japonsko JA5CEX 

USA W6SRU 

Evropa OK1RD 

J. Amerika PY20W 

Anglie G3WVG 

Nejvice spojeni: 

Maximalm mozny pocet =18 QSO 
(dve stanice na deviti pasmech). 
Blahoprejeme skuteenym DXmanum, 
kteri ziskali body takto: 

18 ZL1MH 

16 JA0DAI, JA6UBK 

14 JE4WKR, JK1UVP, UA0FE 


13 A45XR, JA3REK, JA8BNP, 
JA8BZL, JF5LWJ, JH1EIG, 
JI1NIB, UA0LH 

Vyber cile nasi expedice 

Proc jsme vybrali zrovna Nauru? 
Predevsim proto, ze tento ostrov je pro 
nas Evropany velmi vzaeny, zejmena na 
CW. Jiste vsichni znate ten pocit 
vzruseni, kdyz na DX pasmech 
zaslechnete stanici z nektere velmi 
vzdalene zeme. Nasi pratele z W7 a JA 
by nas sice radeji slyseli ze ZB2 nebo 
GU, protoze to jsou pro ne ty „prave“ 
zeme, pri jejichz poslechu stoupa 
hladina adrenalinu v krvi, ale pro nas 
maji kouzlo dalek jina jmena. 

Druhy duvod, proc jsme zvolili C2, 
byl prozaicky. Chteli jsme, aby expedice 
byla uspesna a meli jsme dostatek casu 
na pripravu technickeho i logistickeho 
zabezpeceni, zejmena koncesi, dopravy 
(pokud mozno jinak nez lodi) 
a vhodneho hotelu. 

Za treti, domnivali jsme se, ze Nauru 
je dostatecne vzdalena a dostatecne 
exoticka zeme, jejiz puvodni populace 
ma vlastni, specifickou kulturu a zije po 
staleti nemennym zpusobem zivota. 
V neposledni fade totiz take poznavani 
lidi a jejich zivotniho stylu patri 
k hlavnim duvodum nasich cest. 

Logisticke zabezpeceni' 

Ve fazi priprav expedice (zejmena pri 
zajist’ovani licenci) nas velmi potesila 
moznost komunikace s ostrovem 
pomoci Internetu. Nasim hlavnim 
poradeem a pomoemkem se stal Ruben, 
C21RK, ktery nam pomohl zajistit 
transport anten v dostatecnem 
predstihu a u Air Nauru pomohl 
zajistit letenky a dalsi potrebne 
informace. Nadvaha zavazadel by byla 
prilis velka, proto jsme se rozhodli 


Denni pocty spojeni 


USA 

6554 

OH 

329 

LZ 

111 

JA 

5819 

HA 

206 

F 

89 

UA 

1089 

G 

166 

EA 

87 

UA9 

711 

OM 

162 

ON 

81 

DL 

650 

YU 

156 

LU 

80 

UR 

617 

HL 

152 

YO 

77 

SP 

479 

SM 

148 

S5 

76 

1 

392 

PY 

138 

ZL 

76 

VE 

378 

VK 

119 

OE 

66 

OK 

362 

9A 

117 

KL 

61 
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Pasmo 

QSO 

% 

Rrocento spojeni' 

pasmo 

- kontinent" 




S.Am 

Asie 

Eu 

Oc 

J.Am 

Af 

160 

220 

1.1 

34.1 

54.5 

0.0 

114 

0.0 

0.0 

80 

421 

2.0 

37.3 

55.8 

1.9 

5.0 

0.0 

0.0 

40 

2222 

10.7 

14.5 

42.7 

41.0 

1.3 

0.3 

0.3 

30 

2216 

10.7 

14.7 

29.2 

53.4 

1.2 

0.9 

0.6 

20 

2452 

12.0 

12.9 

26.5 

56.7 

1.5 

1.9 

0.4 

17 

2895 

14.0 

28.0 

37.8 

31.7 

1.1 

1.1 

0.2 

15 

4351 

21.1 

33.3 

38.2 

24.7 

1.7 

1.9 

0.1 

12 

2777 

13.4 

54.2 

30.2 

13.2 

1.0 

1.3 

0.1 

10 

3109 

15.0 

68.2 

25.3 

4.1 

0.7 

1.7 

0.0 

Celkem 

20663 

100.0 

34.3 

33.8 

28.9 

1.4 

1.3 

0.2 
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poslat nase anteny a koaxialni kabely 
napred jako nakladni zasilku. I tak nase 
zavazadla vazila kolem 100 kg. Ruben 
take pripravil dva stozary a zebrik, 
abychom mohli po prijezdu rychle 
instalovat anteny. Hotel, ktery jsme 
vybrali, ma plochou strechu, je blizko 
more a ma velmi dobry vyhled smerem 
na Evropu. Obe pracoviste jsme 
instalovali tesne vedle sebe v loznici 
pokoje, ktery byl samozrejme 
v nejvyssim patre hotelu. 

Nejvetsim problemem v priprave 
expedice bylo zajisteni letenek. 
Spolecnost Air Nauru sice leta z Manily 
na ostrov dvakrat tydne, ale nema 
smlouvu se zadnou spolecnosti, ktera 
leta z Anglie na Filipiny. To ve svem 
dusledku znamena, ze letenky z Manily 
na Nauru nelze zajistit jiz v Anglii, 
tudiz nase zavazadla budou prekladana 
v Manile, coz krome rizika ztraty 
znamena take potencialni problem 
s filipinskymi celniky. Naplanovat spoj 
tak, aby byl dostatek casu na kontrolu 
zavazadel a pritom nezmeskat spojeni 
na Nauru, bylo dosti obtizne. Nase 
puvodni predstavy o 10 az 12 dnech se 
zmenily na 15 dnu odlouceni od nasich 
rodin. Meli jsme moznost se roz- 
hodnout: bud’ stravime na Nauru jen 
pet dnu, anebo devet (samozrejme 
jsme zvolili devet) s tim, ze vice nez dva 
dny a dve noci stravime na ceste tam 
a stejnou dobu na ceste zpet. 

Doprava 

Vsechno probihalo podle planu, 
zadny let nebyl zpozden, neztratilo se 
zadne zavazadlo, nikde jsme nemuseli 
platit za nadvahu a personal KLM i Air 
Nauru se o nas staral vzorne. 

Cestovani letadlem je obvykle zabav- 
ne, pokud vas bavi pozorovat lidi. 
Ovsem cestovani na velke vzdalenosti, 
spojene s dlouhym cekanim v letistnich 
halach, muze byt nudne, pokud zrovna 
nemate s sebou dobreho spolecnika. Pro 
nas to byla idealni sance probrat detaily 
taktiky provozu a precist si v relativnim 
klidu nektere radioamaterske casopisy. 
Aklimatizace pri dlouhych letech byva 
problem, a to tim vetsi, cim vice 
casovych pasem prekracujete. Muzete 
se pokusit tento problem minimalizovat 
bud’ delsim spankem, nebo se pokusit 
osidit sami sebe tim, ze si hned po 
startu posunete hodinky dopredu a sna- 
zite se vsugerovat si, ze uz je to ten 
spravny cas (nevim ale, jak to funguje 
pri letech k protinozcum, kdy je casovy 
posun 12 hodin, pozn. prekl.). 
Svedejsim momentem naseho cestovani 
byly moderni, nove vybudovane 
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terminaly na letistich v Kuala 
Lumpuru, Hong Kongu a na ostrove 
Guam. 

Podmmky si'reni 

Nasi prvoradou prioritou byly 
evropske stanice. Z predpovedi sireni 
jsme zjistili, ze nejvhodnejsi pro spojeni 
bude zrejme noc (denni cas v Evrope). 
Jeste dva tydny pred odletem z Evropy 
dosahoval slunecni tok hodnot pres 200 
a podmmky byly fantasticke. My uz 
jsme ale takove stesti nemeli, tok se 
pohyboval mezi 130-140 a navic jsme 
treti den meli silne ruseni. 

Pojem „Evropa“ je z pohledu sireni 
ponekud slozitejsi problem. I na tak 
malem kontinentu se podmmky pro 
spojeni dost podstatne list, jedna-li se 
o vychodni Evropu, konkretne UA, UR, 
nebo o zapadni cast kontinentu. 
Zatimco vychodni Evropa „chodi“ 
zhruba od 05.00 UTC v obrovskych 
silach, stredni Evropa o hodinu, dve 
pozdeji, otevreni na severozapad byla 
velmi kratka a signaly velmi slabe. 
Bojovali jsme, jak jsme jen mohli, ale 
spojeni s Anglii byla mozna vetsinou 
jen v pasmech 30, 20, 17 a 15 metru. 

Smerovani anten bylo obtizne, 
i kdyz zapadni Evropa chodila dlouhou 
cestou, pile-up byl zretelne slabsi. 
Protoze anteny jsme museli natacet 
rucne a cesta na strechu a zpet 
reprezentovala ztratu nekolika minut, 
bylo nekdy obtizne rozhodnout, ktera 
cesta bude pro nas prinosnejsi. Mimo 
to, severozapadnim smerem bylo krome 
kratke cesty na Evropu take Japonsko. 
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Pres jihovychod jsme se dostavali na 
Evropu dlouhou cestou a na 
severovychod byly stanice W/VE. 

Signaly z Japonska byly silne na 
vsech pasmech, vcetne 160 metru, kde 
jsme rovnez mohli pracovat v pile-up. 
Obtiznejsi a mnohem delsi byl smer na 
USA, ale protoze se vlny siri vetsinou 
nad hladinou oceanu, signaly byly 
dobre na vsech pasmech. Dvakrat se 
nam podarilo, kolem vychodu slunce 
v USA, po dobu 4 hodin pracovat temer 
se vsemi oblastmi, od VE1 az po W6. 
Na tomto pasmu jsme Evropu neslyseli 
vubec a na 80 metrech jen sporadicky. 
Na 10 metrech mame v logu pouze par 
stanic z OH a SM. Jako ostatne velmi 
casto, pasmo 30 metru se z pohledu 
podminek sireni jevilo jako nejlepsi. 

V dobe zapadu slunce na Nauru jsme 
sice mohli teoreticky pracovat 
s Evropou dlouhou cestou, ale bohuzel 
pasmo bylo preplnene komercnimi 
stanicemi. Lepsi situace byla v rannim 
„okne“, kdy signaly prochazely velmi 
dobre. Dalsim problemem bylo 
obrovske ruseni produkovane CB stani¬ 
cemi v pasmu 10 metru. Prekvapila nas 
take sila signalu stanic z Kanarskych 
ostrovu, ktere jsou temer presne na 
opacne strane zemekoule. 

Kazdeho potesi, zavola-li ho nejaka 
vzacna stanice, pro nas Evropany pak 
byly zazitkem silne signaly tak 
exotickych stanic jako 3D2, 5W1, 
A35RK, FK/F8BBB, FOOMET, 
FW5FN, KH4/IV3NVN, T30R, nebo 
V73GT! 

(Pokracovani) 
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Nove radiostanice ALINCO 


Jeden z nejvetsich japonskych vyrobcu transceiveru pro radioamatery 
i profesionalni pouziti - firma ALINCO, zastoupena na nasem trhu 
spolecnosti ELIX, uvadi na letosni letni trh nekolik zajimavych typu VKV 
prenosnych radiostanic. 


ALINCO DJ-195 je rucni stanice 
s vykonem 5 W, s rozsahem v pasmu 
2 m 144-146 MHz (po rozsireni 
135-174 MHz). Stanic teto kategorie 
se ve svete vyrabi mnoho, ale tato 
stanice DJ-195, jak je ostatne obvykle 
u firmy ALINCO, prinasi opet nektere 
nove funkce. K standardnimu vyba- 
veni patri velky a dobre citelny 
alfanumericky displej, 41 pameti, 5 W 
vykonu s moznosti prepinani, CTCSS 
a DTMF enkoder i dekoder jiz v cene, 
moznost externiho napajeni z „palub- 
ni“ site 13,8 V, vestaveny nabijec 
s regulaci proudu, primy vstup 
kmitoctu, S-metr, pameti pro DTMF, 
klonovani po kabelu a programovani 
pocitacem. Novou zajimavosti je 
vestaveny alarm - pokud je stanice 
pripojena k externimu napajeni a je 




ALINCO DJ-1000 


aktivovana funkce alarmu, zacne se po 
odpojeni kabelu ozyvat vystrazny 
signal. Dalsi zajimavou a vtipnou 
funkci je vestaveny ultrazvukovy 
odpuzovac komaru, ktery jiste 
zprijemni pobyt s radiostanici 
v prirode i v nasich zemepisnych 
sirkach. Stanice ALINCO DJ-195 
bude zajimava i vyhodnou cenou 
(kolem 7000 Kc) a dodavanym 
prislusenstvim. 

ALINCO DJ-V5 je dvoupasmova 
(dual band) kapesni radiostanice 
s plnym vykonem 5 W, s moznosti 
3 stupnu prepinani. Samozrejmosti je 
alfanumericky displej, 202 pameti, 
rozsiritelny rozsah RX 76-999 MHz 
s moznosti prijmu i „siroke FM“ 
(rozhlas, televizni zvuk), CTCSS 
a DTMF dekodery i enkodery v cene. 
Vestaveny voltmetr pro kontrolu 
napajeciho napeti s indikaci prepeti 


spolu s teplotni ochranou koncovych 
stupnu zajist’uji prakticky nezni- 
citelnost stanice. Opet nechybi 
moznost pripojeni k pocitaci, 4 typy 
skenovani a siroke dodavane 
prislusenstvi. Oproti obdobnym 
vyrobkum ma ALINCO DJ-V5 piny 
vykon 5 W a samozrejme diky primym 
dodavkam od vyrobce ELIXem bude 
cena mnohem vyhodnejsi. Cena 
DJ-V5 je 13 900 Kc. 

Soucasne s temito stanicemi uvadi 
ELIX na nas trh radu vysoce odolnych 
radiostanic ALINCO DJ-1000 pro 
provoz na kmitoctech 150-174 MHz 
(i kmitocty GP), ktere splhuji stan- 
dardy MIL-STD810 a EIA RS-316B, 
jsou urcene pro nejnarocnejsi profe¬ 
sionalni pouziti a pro provoz na 
„spolecnych“ kmitoctech GE Pro 
radioamatery se asi vzhledem ke 
kmitoctovemu rozsahu a prilisne 
„jednoduchosti“ obsluhy nehodi, 
i kdyz odolnosti, parametry 
a moznostmi predci tyto stanice 
amaterske „rucky“. 

Blizsi informace poda: ELIX, 
Klapkova 48, 182 00 Praha 8, tel. (02) 
689 04 47, (02) 688 06 56. 
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ALINCO DJ-V5 
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